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SitaFiresafe® mit PUR-Dachgully SitaStandard SitaTrendy SitaDSS Profi 

 Vorgefertigtes einbaufertiges Bauteil

 Zertifizierte Brandschutzeinheit

 Zeitsparender Einbau

 Brandschutz aus einer Hand

 Spart Koordinierungszeit

SitaFiresafe® mit SitaSystemlüfter Grundplatte

+

SitaFiresafe® für SitaSystemlüfter SitaSystemlüfter Grundplatte

 Zertifizierte Brandschutzeinheit

 Vorgefertigtes einbaufertiges Bauteil

 Zeitsparender Einbau

 Spart Koordinierungszeit

 Brandschutz aus einer Hand

Verstärkungsblech

SitaDachgully 
oder SitaSystemlüfter

Brandschutzkasten

Nicht brennbares 
Füllmaterial

Anschlussrohr

Brandschutzmanschette

Mit dem SitaFiresafe® gibt es eine wirtschaftliche 

Brand schutzalternative zu Ent wässe rungs -

anlagen aus Guss und Stahl. Für Anlagen, die mit 

brenn baren Kunst stoffrohren und Gullys arbeiten, 

bietet der feuerfeste SitaFiresafe® eine innova-

tive, normgerechte Brand schutz lösung.  

Er schützt brennbare Gullys sowie Lüfter wie ein 

Safe vor dem Feuer und beugt der Brand weiter -

leitung wirksam vor. 
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SitaStandard Freispiegelentwässerung

Einbaubeispiel E: Notentwässerung mit Brandschutzanforderungen: SitaFiresafe® mit SitaStandard Dachgully  

 nach DIN 18234, eingebaut in einen nicht belüfteten Dachaufbau (Warmdach).

 Nicht brennbarer  

 Dämmstoff

 Brandschutzmanschette

 Anschlussrohr

 SitaAnstauelement

  SitaStandard 

Aufstockelement 
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 Stahltrapezprofil

  Dampfsperre für  

Aufbauten nach  

DIN 18234

  Nicht brennbare 

Wärmedämmung

  Abdichtung gem.  

Flachdachrichtlinien

4

3

2

1
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Einbaubeispiel F:  Flachdachentwässerung mit Brandschutzanforderung nach DIN 18234: SitaFiresafe® mit 

SitaStandard Dachgully und SitaAufstockelement in einem nicht belüfteten Dachaufbau 

(Warmdach).

31 2 4 7 8 a b5 6 dc

  Nicht brennbarer 

Dämmstoff

 Brandschutzmanschette

 Anschlussrohr

 SitaKiesfang

  SitaStandard 

Aufstockelement 

d

b

8

7

c

  Abdichtung gem. 

Flachdachrichtlinien

 Nicht brennbare Sickenfüller

  SitaFiresafe® mit SitaStandard 

Dachgully bestehend aus: 

  Brandschutzkasten mit inte-

griertem Verstärkungsblech
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 Stahltrapezprofil

  Dampfsperre für  

Aufbauten nach  

DIN 18234  

  Nicht brennbare 

Wärmedämmung

3

2

1

  Nicht brennbare  

Sickenfüller

  SitaFiresafe® mit 

SitaStandard Dachgully 

bestehend aus: 

  Brandschutzkasten  

mit integriertem Ver-

stärkungsblech



SitaSystemlüfter Lüftung

Einbaubeispiel C:	 SitaSystemlüfter Kaltdachlüfter eingebaut in einem belüfteten Dachaufbau (Kaltdach). 

 Gipskartonplatte

 Konterlatte

 Dampfsperre

 Sparren

 Wärmedämmung

 Holzschalung

 Regenhaube

 PE-Rohr

  Grundplatte mit Anschlussmanschette 

und Dichtring

 Regenabweiser

 Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien

Einbaubeispiel D:	 SitaFiresafe® Systemlüfter nach DIN 18234, eingebaut als Dunstrohr-Stranglüfter in einem  

 nicht belüfteten Dachaufbau (Warmdach). 

 Stahltrapezprofil

 Dampfsperre

 Nicht brennbare Wärmedämmung

 Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien

 Nicht brennbare Vollsickenfüller

 SitaSystemlüfter Schutzgitter

 SitaSystemlüfter 

 A1 Stopfwolle nach DIN EN 13501-1

  Brandkasten aus bandverzinktem 

Stahlblech

 Brandschutzmanschette

 Verlängerungsrohr11
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SitaStandard  Freispiegelentwässerung

  Nennweite Durchbruch/Kernbohrung Artikelnummer

 DN  DN/OD* (mm) 

 70  75  F10 02 90

 100  110  F10 04 90

 125  125  F10 06 90

 150  160  F10 08 90

515

 600
ø 340

DN/OD
ø 275
ø 298

281

SitaFiresafe® mit SitaStandard Dachgully, senkrecht, DN 70, DN 100, DN 125 oder DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhin derung einer 

Brandweiter leitung bei Brandbeanspruchung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4. Mit Klebeflansch nach GET (Gütesicherung 

Entwässe rungs technik) und DIN EN 1253 für die Freispiegelentwässerung, Verstärkungsblech nach DIN 18807 sowie Brandschutzkasten aus bandverzinktem 

Stahlblech, Anschlussrohr aus PP zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe und Brandschutzmanschette. Liefern und fachgerecht einbauen.

DN 70
75 mm

DN 100
110 mm

DN 125
125 mm

DN 150
160 mm

Nennweiten, Kernbohrung und Artikelnummern

ø 300

SitaFiresafe® mit SitaStandard Technische Zeichnung

Ausschreibungstext

Material: bandverzinktes Stahlblech

*DN/OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy  Freispiegelentwässerung

   Nennweite Durchbruch/Kernbohrung Artikelnummer

 DN  DN/OD* (mm)  

 70  75  F15 02 90

 100  110  F15 04 90

 125  125  F15 06 90

SitaFiresafe® mit SitaTrendy Dachgully,  DN 70, DN 100 oder DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhin derung einer Brandweiter leitung bei 

Brandbeanspruchung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234, Teil 3 und 4. Mit Klebeflansch nach GET (Gütesicherung Ent wässerungstechnik) 

und DIN EN 1253 für die Freispiegelentwässerung, Verstärkungsblech nach DIN 18807 sowie Brandschutzkasten aus bandverzinktem Stahlblech, Anschlussrohr 

aus PP zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe und Brandschutzmanschette. Liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweiten, Kernbohrung und Artikelnummern

 

ø 300

*DN/OD = Außendurchmesser (mm)

464

 600
Ø 320

DN/OD
Ø 275
Ø 298

281

DN 70
75 mm

DN 100
110 mm

DN 125
125 mm

SitaFiresafe® mit SitaTrendy Technische Zeichnung

Ausschreibungstext

Material: bandverzinktes Stahlblech
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SitaSystemlüfter  Lüftung

SitaFiresafe®  
mit SitaSystemlüfter Grundplatte Technische Zeichnung

Nennweiten und Artikelnummern

  Nennweite Artikelnummer

 DN  DN/OD* 

 100  110 F17 54 90

 150  160 F17 58 90

*DN/OD = Außendurchmesser (mm)

SitaFiresafe® mit SitaSystemlüfter, für den vorbeugenden Brandschutz. Zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten nach oben bei kleinen 

Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4. Mit SitaSystemlüfter für die Strang- oder Raumlüftung, Verstärkungsblech nach DIN 18807 sowie Brand-

schutzkasten aus bandverzinktem Stahlblech, Anschlussrohr DN 100 oder DN 150 mit Brandschutzmanschette. Komplett vormontiert, liefern und fachgerecht 

einbauen.

Ausschreibungstext

DN 100
110 mm

DN 150
160 mm

9
04

5
2,1

340

275

600

298

171

DN/OD
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