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Produktübersicht
Für jede Dachsituation die optimale Lösung.

www.sita-bauelemente.de

M o d e r n e  A r c h i t e k t u r  b r a u c h t  l e i s t u n g s s ta r k e  T e c h n i k
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Über 30 Jahre Fachkompetenz:
Willkommen bei Sita.

Der Name Sita steht seit Jahrzehnten für Kompetenz bei der Entwässerung und 
Notentwässerung flacher Dächer. In jedem Produkt steckt hier die Erfahrung von 
mehreren Millionen produzierten Gullys. Systematisch verfolgen wir ein Ziel: 
Qualität in allen Bereichen. In der Produktion von Entwässerungs- und Lüftungs-
systemen liegt Sita in Deutschland ganz vorn. Wir wissen, wie wichtig gute 
Produktqualität für das hervorragende Endergebnis ist. Deshalb tun wir alles, um 
Ihnen mit unseren Produkten und Systemen eine perfekte Ausgangsbasis für Ihre 
Arbeit zu liefern. Bei Sita können Sie absolut sicher sein, auf Qualität zu bauen. 

Wir liefern Anworten!
Sita ist Problemlöser. Zusammen mit dem Fachhandel, Architekten, Planern und 
Anwendern finden wir die jeweils ideale Lösung – auf Dienstleistungs- und 
Produktebene. 

Einerseits geben wir gern unser Spezialistenwissen weiter, andererseits profitieren 
wir von den Anregungen der Praxis. Die Wünsche von Architekten, Planern, An- 
wendern und Fachhändlern nehmen in Form von Problemlösungsprodukten und 
-systemen Gestalt an.

GUTE GRÜNDE FÜR SITA

Spezialist:	 Wir sind Flachdachentwässerung
Experte:	K ompetent, innovativ – seit 1976
Partner:	 Von Kollegen für Kollegen
Qualität:	G eprüft und zertifiziert
Service:	S chnell, sicher, pünktlich
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1   Wir unterstützen Sie von der Beratung über die Berechnung bis zur zeichnerischen Darstellung im Grundriss. 2  + 3  Bei der Produktion 
setzen wir auf modernste Fertigungstechnik und menschliche Kompetenz. 4  Bauen Sie auf das Know-how unserer Anwendungstechnik. 
5  Qualitätskontrolle wird bei Sita groß geschrieben und von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt. 6  Ein engagiertes und fachkom-

petentes Berater- & Schulungs-Team ist stets für Sie da.  7  + 8  Einbau oder Berechnungsservice – wir unterstützen Sie gerne.

2 43

5 6 7 8

1
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Wo können wir Sie unterstützen?
Architekten, Handwerker, Händler und Bauherren –  
alle profitieren von dem engagierten Sita Service.  
Wir tun alles, damit Sie stets beste Ergebnisse erzielen.  
Sehen Sie selbst!

Beratung + Information 

Ganz gleich, ob vor Ort oder am Telefon, die Fachleute 
von Sita beraten Sie jederzeit kompetent und zuverlässig. 
Haben Sie Fragen zu Produkten, Einbausituationen, 
Vorschriften oder anderen Themen rund um die 
Entwässerung und Lüftung flacher Dächer? 
Dann rufen Sie uns an.

	 	 Berechnungsservice

	 	 Downloads von CAD-Details und Ausschreibungstexten

	 	 Beratung bei Planung und Ausführung

Fon:
+49 (0) 2522 - 8340-160

Fax:
+49 (0) 2522 - 8340-260

E-Mail:
technik@sita-bauelemente.de

Web:
www.sita-bauelemente.de

+
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Entwässern und Lüften mit System:  
Für jede Dachsituation die optimale Lösung.
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Freispiegelentwässerung

SitaStandard mit  

SitaStandard Aufstockelement

Druckströmungsentwässerung

SitaDSS Profi (Abbildung zeigt die  

Ausführung als SitaFiresafe®)  

mit SitaDSS Profi Aufstockelement und  

SitaAnstauelement zur Notentwässerung,  

PE-Rohren und Formteilen

SitaDSS Profi mit  

SitaDSS Profi Aufstockelement und  

SitaDSS Übergangsverbinderset  

auf SML Rohre und Formteile

SitaDSS Multi mit  

SitaDSS Multi Aufstockelement

und SML Rohren und Formteilen

Notentwässerung

SitaTurbo

SitaAttika Rohrsystem

SitaRondo

SitaSpy

Balkon-, Terrassenentwässerung 	

und Drainage

SitaCompact mit SitaCompact  

Aufstockelement  

und Balkonaufsatz

SitaDrain® Kastenrinne (mit Stegrost)

SitaDrain® Terra

SitaGründachschacht

Sanierung

SitaSani® Spezial

Lüftung

SitaSystemlüfter

SitaSystemlüfter  

Rohrdurchführung

Brandschutz

SitaFiresafe®  

mit SitaDSS Profi
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Freispiegel- oder Druckströmungsentwässerung, Notentwässerung 
durch die Attika oder über Anstauelemente, effektive Lüftung von 
Flachdächern oder zuverlässige Drainage? Sita bietet Ihnen für jede 
Ihrer Aufgaben die sichere, normgerechte Produkt- und Systemlösung. 
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SitaStandard SitaMulti

SitaTrendy /
SitaTrendy 

Schraubflansch SitaTurbo SitaRondo SitaEasy SitaEasy Plus SitaSpy
SitaAttika 

Rohrsystem
SitaAnstau- 

element

SitaDSS Profi /
SitaDSS Profi

Schraubflansch SitaDSS Multi

SitaCompact /
SitaCompact

Schraubflansch

SitaMini /
SitaMini

Schraubflansch SitaDrain®
SitaGründach- 

schacht

SitaSani® PUR / 
SitaSani® PUR

Schraubflansch

SitaSani®
Spezial /

SitaSani®Spezial
Schraubflansch

Sita-
Sanierungs-

adapter
Sita-

Systemlüfter SitaFiresafe®

Seite 11 11 12 13 + 22 22 23 23 23 13 24 17 17 27 27 33 31 37 37 38 41 43

Freispiegelentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Attikaentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Notentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Druckentwässerung  

Sanierung  

Balkon/Terrassen/Drainage

begehbare Dachflächen  

extensive Begrünung  

intensive Begrünung  

 

Brandschutz

Lüftung  

Die Sita Produktmatrix:  
Welches Sita Produkt passt zu Ihrem Bauprojekt?
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SitaStandard SitaMulti

SitaTrendy /
SitaTrendy 

Schraubflansch SitaTurbo SitaRondo SitaEasy SitaEasy Plus SitaSpy
SitaAttika 

Rohrsystem
SitaAnstau- 

element

SitaDSS Profi /
SitaDSS Profi

Schraubflansch SitaDSS Multi

SitaCompact /
SitaCompact

Schraubflansch

SitaMini /
SitaMini

Schraubflansch SitaDrain®
SitaGründach- 

schacht

SitaSani® PUR / 
SitaSani® PUR

Schraubflansch

SitaSani®
Spezial /

SitaSani®Spezial
Schraubflansch

Sita-
Sanierungs-

adapter
Sita-

Systemlüfter SitaFiresafe®

Seite 11 11 12 13 + 22 22 23 23 23 13 24 17 17 27 27 33 31 37 37 38 41 43

Freispiegelentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Attikaentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Notentwässerung

kleine Dachflächen

große Dachflächen

Druckentwässerung  

Sanierung  

Balkon/Terrassen/Drainage

begehbare Dachflächen  

extensive Begrünung  

intensive Begrünung  

 

Brandschutz

Lüftung  
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Sortiment:	 Für jedes Flachdach die richtige Lösung
Beratung:	 Persönlich & telefonisch – immer nah
Verarbeitung: 	Schnell und einfach montiert – passt
Sicherheit:	 Qualität & Berechnungsservice – sicher sein
Händler:	 Verfügbar beim lokalen Fachhandel

GUTE GRÜNDE FÜR DIE FREISPIEGEL-
ENTWÄSSERUNG VON SITA

Merkmale der Freispiegelentwässerung: 

	 Rohrleitungssystem, im Gefälle
	 Rohrleitungssystem, teilgefüllt
	 Ausgedehntes Grundleitungsnetz
	 Hohe Ablaufleistung der Dachgullys durch trichterförmigen Ablaufkörper
	 Ausgebildete Tiefpunktentwässerung
	 Anordnung eines Notentwässerungssystems

Freispiegelentwässerung

Die Freispiegelentwässerung ist die herkömmliche Art zur innenliegenden 
Entwässerung von Flachdächern und wird durch die DIN EN 12056 Teil 3 und die 
DIN 1986 Teil 100 geregelt. Bei dem Freispiegelentwässerungssystem wird das 
Flachdach über Dachgullys und ein im Gefälle verlegtes Rohrleitungssystem ent-
wässert. Die Rohre werden teilgefüllt mit Wasser betrieben. Ein maximaler 
Füllungsgrad der Sammel- und Grundleitungen von h/d = 0,7 und bei den 
Fallleitungen von f = 0,33 darf dabei nicht überschritten werden.  
Das Freispiegelentwässerungssystem ist durch die Ableitung des Regenwassers 
im Schwerkraftsystem charakterisiert. Hierbei dient ein Rohrsohlengefälle zum 
Wassertransport. Die Ablaufleistung einer Freispiegelentwässerungsanlage wird 
maßgeblich durch dieses Rohrsohlengefälle und die Konstruktion der Dachgullys 
bestimmt. Der Einlauftrichter des Gullys bewirkt hierbei eine Erhöhung der 
Ablaufleistung.
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SitaStandard

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung und zum 
	 vorbeugenden Brandschutz bei größeren 		
	 genutzten und ungenutzten Dachflächen  
Nennweiten:	� DN 70, DN 100, DN 125, DN 150, 
	 DN 200 (senkrecht), DN 70, DN 100, 
	 DN 125 (abgewinkelt)
Material:	 Polyurethan

Qualitätsnachweise:

Alle SitaStandard Dachgullys sind auch mit Heizung lieferbar.

Qualitätsnachweise:

SitaMulti

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung und zum 
	 vorbeugenden Brandschutz bei größeren
	 genutzten und ungenutzten Dachflächen
Nennweiten:	 DN 80, DN 100, DN 125, DN 150
Material:	 Gusseisen (EN GJL 200 nach DIN EN 1561)

	 	 Höchste Ablaufleistung

	 	 Bis zur Nennweite DN 200

	 	 Robuste Bauweise

	 	 Homogener Dachbahnenanschluss

	 	 Überbrückung aller Dämmstoffstärken

	 	 Nicht brennbar

	 	 Los-/Flanschkonstruktion nach DIN 18195

	 	 Hohe Ablaufleistung

	 	 Nennweite bis zu DN 150

	 	 Einbau einteilig möglich

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

SitaStandard, senkrecht SitaStandard, abgewinkelt SitaStandard Aufstockelement

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

SitaMulti, senkrecht SitaMulti Aufstockelement
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Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung 
	 (und zum vorbeugenden Brandschutz mit 
	 SitaFiresafe®) bei größeren Dachflächen 
Nennweiten:	 DN 70, DN 90, DN 100, DN 125 (senkrecht)
	 DN 70, DN 100, DN 125 (abgewinkelt)
Material:	 Polyurethan

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung 
Nennweiten:	 DN 70, 90, 100, 125 (senkrecht)
	 DN 70, 100, 125 (abgewinkelt)
Material:	 Polyurethan

Freispiegelentwässerung

SitaTrendy

SitaTrendy Schraubflansch

	 	 Patentierte Los-/Festflanschkonstruktion

	 	 Passt für jede Dachbahn

	 	 Kompakte Bauweise	 	

	 	 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

	 	 Kompatibel zum SitaTrendy

	 	 Kompakte Bauweise

	 	 Ablaufleistung deutlich über DIN

	 	 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis	

	 	 Mit Wunschanschlussmanschette

	 	 Kompatibel mit SitaTrendy Schraubflansch

SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht SitaTrendy Schraubflansch, abgewinkelt

Qualitätsnachweise:

Alle SitaTrendy Dachgullys sind auch mit Heizung lieferbar.

Qualitätsnachweise:

Alle SitaTrendy Schraubflansch Dachgullys sind auch mit Heizung 
lieferbar.

SitaTrendy, senkrecht SitaTrendy, abgewinkelt

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement

SitaTrendy Aufstockelement 
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Qualitätsnachweise:

SitaTurbo

Einsatzgebiete:	 Zur Haupt- und Notentwässerung durch  
	 die Attika von genutzten und ungenutzten 		
	 Dachflächen
Nennweiten:	 Übergänge DN 50, DN 70, DN 100, DN 110 
	 DN 125 auf Rundrohr
Material:	 Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301

	 	 Hervorragende Ablaufleistung

	 	 Zur Haupt- und Notentwässerung

	 	 Extrem flache Konstruktion	

	 	 Material: Edelstahl

	 	 Flanschkonstruktion nach DIN 18195

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

SitaTurbo

Weiteres Zubehör in den Broschüren
Freispiegel- und Attikaentwässerung.

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaTurbo 
Dampfsperr-
platte flex 

SitaTurbo 
Adapter auf 
Zinkrohr

SitaTurbo 
Übergangsstück 
auf Rundrohr

SitaTurbo 
Fassadenplatte

SitaTurbo 
Terrassenbausatz 
für genutzte 
Dächer

SitaAttika 
Rohrsystem

SitaTurbo 
Dämmkörper
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Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaFiresafe® 
zum 
vorbeugenden 
Brandschutz

SitaAnstau-
element zur 
effektiven Not-
entwässerung

SitaStandard,
senkrecht

SitaMulti,
senkrecht

SitaStandard,
abgewinkelt

SitaTrendy 
Schraubflansch, 
senkrecht

SitaTrendy 
Schraubflansch, 
abgewinkelt

SitaTrendy,
senkrecht

SitaTrendy,
abgewinkelt

 SitaStandard
Aufstockelement

SitaTerrassen-
bausatz für 
genutzte Dächer

SitaAttika 
Rohrsystem

SitaDämmkörper 
für Dachgullys 
und Aufstock-
elemente

SitaTherm 
Rohrmanschetten-
heizung

SitaTrendy 
Schraubflansch
Aufstockelement

SitaTrendy 
Aufstock-
element

SitaVerstärkungs-
blech für Stahl-
trapezblechdächer  

SitaMulti 
Aufsatzrahmen

Weiteres Zubehör in der Broschüre
Freispiegelentwässerung. 

SitaMulti 
Grundplatte

SitaMulti 
Aufstockelement
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System:	B erechnung, Gully, Rohr, Befestigung... alles aus einer Hand

Beratung:	C AD Berechnung in enger Abstimmung mit allen Beteiligten

Material: 	 PE- und SML-Lösungen lieferbar

Service:	 Vor-Ort-Betreuung durch Sita Spezialisten

Logistik:	S chnell & pünktlich an die Baustelle

GUTE GRÜNDE FÜR DIE DRUCK-
STRÖMUNGSENTWÄSSERUNG VON SITA

Druckströmungsentwässerung

Das DSS-System nutzt die physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Wasser
drucks. Während bei einer Freispiegelanlage ein Füllgrad von 0,7 zu Grunde 
gelegt wird, arbeitet das Druckströmungssystem (DSS) mit der Vollfüllung 
der Rohre. 

Das Prinzip der Druckströmung: Bereits bei geringen Regenmengen schlägt 
der Fallleitungsquerschnitt zu, der auch bei abschnittsweiser Vollfüllung der 
Rohre den gewünschten Unterdruck auslöst. Dabei verhindern speziell auf 
das System abgestimmte SitaDSS Gullys mit dem SitaAirstop die durch die 
„Coriolis-Kraft“ verursachte Lufteinführung in das Rohrsystem. Durch das 
in die Fallleitung strömende Regenwasser wird in der Sammelleitung ein 
Unterdruck erzeugt, der die Dachfläche bzw. das Rohrleitungssystem per 
„Saughebe-Effekt“ effizient entwässert und führt damit zu entscheidenden 
bautechnischen und wirtschaftlichen Vorteilen.

Vorteile der Druckströmung:

	� Optimale Raum- und Hallennutzung durch  
gefällelose Verlegung direkt unter der Hallendecke

	 Weniger Fallleitungen = weniger Rammschutz
	 Minimaler Aufwand bei der Grundleitung 
	 Keine oder weniger Inspektionsschächte = weniger Wartungsaufwand
	 �Selbstreinigung des Rohrsystems
	 Auch ideal für die Notentwässerung
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SitaDSS Profi

SitaDSS Multi

SitaDSS Profi Schraubflansch

SitaDSS Multi Aufstockelement

SitaDSS Profi Aufstockelement

SitaDSS Multi Grundplatte

SitaDSS Profi und SitaDSS Profi Schraubflansch

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung und zum 		
	 vorbeugenden Brandschutz in Verbindung mit
	 dem SitaFiresafe bei größeren Dachflächen
Nennweiten:	 DN 56 und DN 70 
Material:	 Polyurethan

	 	 Zum direkten Anschluss an PE-Rohrleitungen

	 	 Hohe Ablaufleistungen	 	

	 	 Einfache Montage durch wenige Einzelteile

	 	 Universell einsetzbar

	 	 Mit Wunschanschlussmanschette und Schraubflansch

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung und zum 		
	 vorbeugenden Brandschutz bei größeren 		
	 Dachflächen 
Nennweiten:	 DN 80 
Material:	 Gusseisen EN GJL 200 nach DIN EN 1561

SitaDSS Multi

	 	 Nicht brennbar

	 	 Los-/Festflanschkonstruktion nach DIN 18195

	 	 Mit Dämmkörpern lieferbar

	 	 Einbau einteilig möglich

Qualitätsnachweise:

Qualitätsnachweise:

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe
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Einsatzgebiete:	 Zur Ableitung von Regenwasser
Material:	 Grauguss
Farbe:	 Rotbraun
Nennweiten:	 DN 40 - DN 300
Innenbeschichtung:	 �Gelb, Zweikomponentenlack,  

Korrorsionsschutz  
mind. 120 µm

Außenbeschichtung:	 Rotbraun, Korrosionsschutz min. 40 µm
Normung:	 Nach DIN EN 877, DIN EN 1561 
	 und DIN 19522
Brandverhalten:	 A1, nicht brennbar
Min. Zugfestigkeit:	 Formstücke 150 N/mm²
	 Rohre 200 N/mm²
Härte:	 260 HBW

Einsatzgebiete:	 Zur Ableitung von Regenwasser
Material:	 Polyethylen, getempert PEHD
Farbe:	 Schwarz
Nennweiten:	 DN 40 - DN 315
Normung:	 Nach DIN EN 1519
Wärmeleitfähigkeit:	 0,38 W/m°C
Brandverhalten:	 B2, normal entflammbar
Kristallschmelzbereich:	 ≥ 130° C
Mittlere	
Längenausdehnung:	 0,2 mm/m*K
Zug-E-Modul bei 23° C:	 1.000 MPa
Streckspannung:	 22 MPa
Reißdehnung:	 ≥ 350 %
Dichte:	 > 0,945 g/cm³

SitaDSS PE-Rohr

SitaDSS SML-Rohr

	 	 Schlagzäh

	 	 Thermisch belastbar

	 	 Schweißbar

	 	 Geringes Gewicht

	 	 Gute UV-Licht- und Witterungsbeständigkeit

	 	 Nicht brennbar

	 	 Temperaturbeständig

	 	 Geräuscharm

	 	 Korrosions- und formbeständig

	 	 Hygienisch und toxisch unbedenklich

Druckströmungsentwässerung
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SitaAnstauelement
zur effektiven Notentwässerung

Dichtring

Reinigungsöffnung

Befestigungselemente 
für die Fallleitung

Befestigungselemente 
für die Sammelleitungen

SitaDSS Profi Dachgully 
in der Nennweite DN 56 oder DN 70

SitaDSS Profi Aufstockelement
zur Überbrückung der Wärmedämmung

Elektroschweißmuffe 

PE-Rohre 

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaDSS Profi

SitaDSS Profi 
Schraubflansch

SitaFiresafe® 
zum 
vorbeugenden 
Brandschutz

SitaDSS Profi
Schraubflansch 
Aufstockelement

SitaDSS Multi 
Dämmkörper für 
Dachgullys und 
Aufstockelemente

SitaDSS Profi 
Aufstockelement

SitaDSS Multi 
Grundplatte

SitaAnstau-
element zur 
effektiven Not-
entwässerung

SitaDSS Multi 
Aufstockelement

SitaTherm Rohr-
manschetten-
heizung

SitaDSS Multi

Weiteres Zubehör in der Broschüre Druckströmungsentwässerung.
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Wie funktioniert die Notentwässerung?

Das Hauptentwässerungssystem stößt bei einem Starkregen an seine Grenzen.  
Ab einer genau definierten Anstauhöhe tritt das Notentwässerungssystem in 
Aktion. Dabei ist zu beachten, dass das Notablaufsystem über bzw. durch die 
Fassade oder durch ein zusätzliches Leitungssystem frei auf das Grundstück 
entwässern muss. Keinesfalls darf es an die Entwässerungsleitungen des 
Hauptentwässerungssystems angeschlossen werden, die bei einem Starkregen 
sowieso schon überlastet sind. Nur so können ein unkontrollierter Rückstau und 
eine übermäßige statische Belastung verhindert werden. 

Vorschriften:	 MUSS sein – DIN 1986-100 
Jahrhundertregen:	B erechnung der Regen- und Notentwässerung
Sicher: 	S chützt das Gebäude vor Einsturz
Leistungsstark:	 Hohe Ablaufleistung – weniger Gullys
Systemneutral:	 Freispiegel- oder Druckentwässerung

GUTE GRÜNDE FÜR DIE 
NOTENTWÄSSERUNG VON SITA

Notentwässerung

Um Menschen, Gebäude und Sachwerte zu schützen, wurden neue 
Regelwerke verabschiedet, bei denen die Regenentwässerungsanlage als 
Ganzes gesehen wird – vom Dachgully über die Rohrleitung bis hin zur 
Übergabe an den öffentlichen Kanal. 

Aufgeteilt wird die Gesamtregen-Entwässerungsanlage in ein Haupt- und  
in ein Notablaufsystem. Das Hauptablaufsystem wird für den Berechnungs-
regen ausgelegt. Das Notablaufsystem ist so zu planen, dass es mindestens 
die Differenz zwischen der Jahrhundert- und Berechnungsregenspende 
sicher und frei auf das Grundstück entwässert. Sita löst diese Aufgabe nach 
DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 mit zwei unterschiedlich konzipierten 
Systemvarianten für Notentwässerungen. 
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Hier ist der Notablauf in die Dachfläche integriert. Ausführung mit SitaTurbo 
als Version mit Anstau-Losflansch und dem SitaAttika-Rohrsystem für einen 
kontrollierten Ablauf auf das Grundstück.

Sita Dachgullys für die Haupt- und die Notentwässerung.  
Der Notentwässerungsgully ist hier mit dem SitaAnstauelement  
ausgerüstet.

In dieser Variante ist ein durch die Attika geführter abgewinkelter 
SitaStandard Dachgully mit SitaAnstauelement zur Notentwässe-
rung eingesetzt.

SitaRondo Attikagully eingebaut auf einem Gefällekeil.

Sita Notablaufsystem mit 
SitaAttikagullys und  
SitaAttika Rohrsystem

A Sita Notablaufsystem mit 
SitaAttikagullys als Speier 

B

Sita Notablaufsystem mit  
SitaAnstauelement als Speier

DSita Notablaufsystem mit 
SitaAnstauelement als 
verrohrtes Notablaufsystem

C

Die Sita Notablaufsysteme in der Übersicht:  
Für jedes Objekt das perfekte System.

Jedes Gebäude und jedes Dach hat seine besonderen konstruktiven Merkmale. 
Es ist zu entscheiden, ob das überschüssige Regenwasser über die Fassade 
oder über zusätzliche Leitungssysteme abzuführen ist. Als Spezialist für sichere 
Flachdachentwässerungen bietet Sita unterschiedliche bedarfs- und auflagen-
gerechte Notablaufsysteme an. 
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Notentwässerung: 
Durch die Fassade.

SitaRondo 

Einsatzgebiete:		 Zur Haupt- und Notentwässerung durch die 		
	 Attika von flachen und flachgeneigten, 
		 genutzten und ungenutzten Dachflächen
Nennweiten:		 DN 50, DN 70, DN 100
Material:		 Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301

	 	 Zur Haupt- und Notentwässerung

	 	 Sonderlängen möglich		

	 	 Material: Edelstahl

	 	 Direkter Anschluss an Stahlrohre möglich

	 	 Einteiliger Losflansch

SitaTurbo

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung durch  
	 die Attika von genutzten und ungenutzten 		
	 Dachflächen
Nennweiten:	 Übergänge DN 50, DN 70, DN 100, DN 110 
	 DN 125 auf Rundrohr
Material:	 Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301

	 	 Hervorragende Ablaufleistung

	 	 Zur Haupt- und Notentwässerung

	 	 Extrem flache Konstruktion	

	 	 Material: Edelstahl

	 	 Flanschkonstruktion nach DIN 18195

Qualitätsnachweise:

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

Qualitätsnachweise:
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SitaEasy und SitaEasy Plus

Einsatzgebiete: 	 Zur Haupt- und Notentwässerung durch die 
		 Attika von flachen und flachgeneigten, von 
	 genutzten und ungenutzten kleinen Dachflächen 
Nennweiten:	 DN 50, DN 70, DN 100 – SitaEasy
		 DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 – Sita Easy Plus 
Material:	 Polyurethan

SitaSpy

Einsatzgebiete: 		 Zur Notentwässerung durch die Attika  
		 von genutzten und ungenutzten kleinen 		
		 Dachflächen 
Nennweiten:		 DN 50 (Außendurchmesser 53 mm)
Material:		 Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301

	 	 Zur Haupt- und Notentwässerung

	 	 Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette

	 	 Mit Anschlussrohr aus Kunststoff oder Edelstahl

	 	 Beliebig verlängerbar

	 	 Mit flexibler Dampfsperrplatte zum Anschluss der Dampfsperre

	 	 Versenkte Schraubverbindungen	 	

	 	 Material: Edelstahl

	 	 Geprüfte Los-/Festflanschkonstruktion

	 	 Mit einer Rohrlänge von 500 mm	

	 	 3 Grad Stutzenneigung  

Qualitätsnachweise:

SitaEasy SitaEasy Plus

SitaSpy
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Verrohrtes Notablaufsystem für Freispiegelentwässerung

Einsatzgebiete:	 Zur Notentwässerung von flachen und  
	 flachgeneigten Dachflächen 
Höheneinstellung:	 Von 25 mm bis 105 mm: SitaStandard, SitaTrendy, 
	 SitaTrendy Schraubflansch, 
	 von 35 mm bis 105 mm: SitaMulti
Material:	 Polyamid

Verrohrtes Notablaufsystem für Druckströmungsentwässerung

Einsatzgebiete:	 Zur Notentwässerung kleiner und  
	 großer Dachflächen 
Höheneinstellung:	 Von 25 mm bis 105 mm: SitaDSS Profi, 
	 SitaDSS Profi Schraubflansch,
	 von 35 mm bis 105 mm: SitaDSS Multi
Material:	 Polyamid

	 	 Zur effektiven Notentwässerung

	 	 Stufenlos in der Höhe einstellbar

	 	 Kombinierbar mit allen Sita Dachgullys

	 	 Zur Erhöhung der Ablaufleistung

	 	 Mit verschraubtem geschlossenem Deckel

	 	 Zur effektiven Notentwässerung	

	 	 Stufenlos in der Höhe einstellbar

	 	 Kombinierbar mit allen SitaDSS Dachgullys

	 	 Zur Erhöhung der Ablaufleistung

	 	 Mit verschraubtem geschlossenem Deckel

SitaAnstauelement

SitaAnstauelement

Notentwässerung
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Weiteres Zubehör in den Broschüren
Attikaentwässerung und Notentwässerung.

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaTurbo 
Dampfsperr-
platte flex 

SitaAttika 
Rohrsystem

SitaTurbo SitaEasySitaRondo SitaEasy Plus SitaSpy

SitaTurbo 
Übergangsstück 
auf Rundrohr

Dampfsperr-
platte flex 
für Rundrohr

SitaEasy /
SitaEasy Plus 
Anschlussrohr

SitaTurbo 
Terrassen-
bausatz für 
genutzte 
Dächer

SitaEasy
Kiesfang

SitaDrain® Terra

SitaFassaden-
Abdeckplatte

SitaTurbo 
Adapter auf 
Zinkrohr

SitaAnstauelement

SitaStandard SitaTrendy
Schraubflansch

SitaTrendy SitaMulti SitaDSS Multi SitaDSS Profi SitaDSS Profi 
Schraubflansch

SitaTurbo
Dämmkörper
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Sicherheit:	K lein, stark, gelb
Leistung:	H ohe Ablaufleistung bei kompakter Bauweise
Vielseitig:	G eeignet für nahezu jede Einbausituation
Sortiment:	B reites Zubehör für verschiedene Terrassenaufbauten
Material:	 Wärmegedämmte Ausführung

GUTE GRÜNDE FÜR DIE BALKON- &
TERRASSENENTWÄSSERUNG VON SITA

SitaCompact Aufstockelement
mit Wunschanschlussmanschette
aus Elastomerbitumen, Kunststoff 
oder Kautschuk

Endrost

Balkonaufsatzgehäuse

Gittereinlasssieb

SitaCompact, abgewinkelt
mitWunschanschlussmanschette
aus Elastomerbitumen, Kunststoff 
oder Kautschuk

Winkeldichtring

Balkon-, Terrassenentwässerung und Drainage:
Mit SitaCompact und SitaMini. 

Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine 
reibungslose Entwässerung wegen der oft beengten Einbauverhältnisse 
kleine aber dennoch besonders leistungsstarke Gully-Varianten gefragt. 
Speziell für diesen Einsatzbereich wurden die Gully-Serien SitaCompact 
und SitaMini in der Materialausführung PUR konzipiert. SitaCompact, der 
kleine Entwässerungsgully mit der großen Leistung, eignet sich für nahe-
zu jede Einbausituation. Insbesondere dort, wo nur wenig Platz für die 
Installation eines Dachablaufs besteht, ist der SitaCompact die erste Wahl. 
Geben andere Dachgullys schon längst auf, läuft SitaCompact erst richtig 
auf Hochtouren.
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SitaCompact | SitaCompact Schraubflansch

Einsatzgebiete: 	 Zur Ableitung des Regenwassers von 		
	 Balkonen, Terrassen, Loggien und Garagen 
Nennweiten:	 DN 50, DN 70 (senkrecht)
	 DN 50, DN 70 (abgewinkelt)
Material:	 Polyurethan

SitaMini | SitaMini Schraubflansch

Einsatzgebiete: 	 Zur Ableitung des Regenwassers 
	 von Balkonen und Terrassen 
Nennweiten:	 DN 50, DN 70 (senkrecht)
	 DN 50, DN 70 (abgewinkelt)
Material:	 Polyurethan

	 	 Kleiner Querschnitt – große Leistung

	 	 Zur Überbrückung von Dämmpaketen ab 50 mm	 	

	 	 Mit Wunschanschlussmanschette oder Schraubflansch

	 	 SitaCompact u. SitaCompact Schraubflansch kombinierbar

	 	 Mit flexiblem Zubehörprogramm

	 	 Praktisch für Balkon und Terrasse 

	 	 Sicherheit von Etage zu Etage	 	

	 	 Flexibel durch zwei Nennweiten

	 	 Vielseitig einsetzbar, besonders niedrig

	 	 Kompatibel mit dem SitaMini Schraubflansch

Qualitätsnachweise:

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe

SitaCompact, senkrecht SitaCompact Schraubflansch, 
senkrecht

SitaMini,
senkrecht

SitaMini 
Schraubflansch, 

senkrecht

SitaCompact, abgewinkelt

SitaMini,
abgewinkelt

SitaMini 
Schraubflansch,

abgewinkelt

SitaCompact Schraubflansch, 
abgewinkelt

SitaMini 
Garagengully

SitaMini 
Garagengully

Schraubflansch
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Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaCompact 
Aufstockelement

SitaCompact 
Schraubflansch 
Aufstockelement

SitaCompact |
SitaCompact 
Schraubflansch,
senkrecht

SitaCompact |
SitaCompact 
Schraubflansch, 
abgewinkelt

SitaMini 
Garagengully |
SitaMini
Garagengully
Schraubflansch

SitaMini |
SitaMini 
Schraubflansch,
senkrecht

SitaMini |
SitaMini 
Schraubflansch,
abgewinkelt

SitaCompact 
Balkonaufsatz

SitaBalkonaufsatz 
mit Endrost aus 
Edelstahl

SitaBalkonaufsatz 
für die Linien-
entwässerung

SitaMini 
Aufstockelement 

SitaMini 
Schraubflansch 
Aufstockelement 

SitaCompact 
Balkonaufsatz für 
Linienentwässerung, 
mit Gittereinlasssieb  

SitaCompact 
Flachrost

Weiteres Zubehör in der Broschüre
Balkone & Terrassen.

SitaHöhenaus-
gleichstück
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Variabel:	S tufenlos einstellbar
Individuell:	 Passgenaue Sonderlösungen für Ihre Projekte
Leistungsstark:	 Hohes Fassungsvermögen
Langlebigkeit:	 Hochwertige Stähle in Top-Verarbeitung
System:	O ptimale Ergänzung zu Sita Gullys

GUTE GRÜNDE FÜR DIE DRAINAGE 
VON SITA

Balkon-, Terrassenentwässerung und Drainage:
Gründachschacht für intensive und extensive Gründächer.

Eine bevorzugte Lösung bei begrünten Dächern ist der SitaGründachschacht 
der auf allen Ebenen des Schichtaufbaus entwässert. Geeignet sowohl für 
die extensive als auch die intensive Dachbegrünung sorgt der SitaGrün-
dachschacht als Inspektionsschacht für eine perfekte Ableitung des Regen-
wassers. Der Grundkörper und das Aufstockelement sind als ein Baukörper 
konzipiert und lassen sich durch eine flexible Höhenverstellung exakt an 
das Niveau der Dachbegrünung anpassen. Der Rahmen und der Gitterrost 
zeichen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und das nahtlose Einfügen in das 
Oberflächenprofil aus.
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SitaGründachschacht | SitaGründachschacht mit Lochgitterrahmen

Einsatzgebiete: 	 Zur Ableitung des Regenwassers bei  
	 intensiver und extensiver Dachbegrünung 
Höhe:	 100 mm bis 600 mm 
Material:	 Grundkörper aus Polyurethan,
	 Rost aus feuerverzinktem Stahl
Belastungsklasse:	 L15 nach DIN 1253

	 	 Kontrollschacht im Baukastensystem

	 	 Entwässerung aller Schichtebenen	

	 	 Geeignet für jede Dachbegrünung

	 	 Stufenlos höheneinstellbar

	 	 Einfache Montage

SitaGründachschacht  SitaGründachschacht für Intensivbegrünung

SitaGrün
dachschacht 
Aufstock-
element     

SitaGründachschacht 
Anstauelement zum An-
schluss an alle Sita Dach-
gully-Serien in Verbindung
mit SitaGründachschacht

Weiteres Zubehör in der 
Broschüre Drainage.

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

Sita
Gründachschacht

SitaGründach-
schacht für 
Intensiv-
begrünung
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Balkon-, Terrassenentwässerung und Drainage:
Drainageentwässerung mit SitaDrain® – passt 100%ig.

Wasserlachen und aufspritzender Schlagregen führen oftmals zu schweren  
Schäden an Putz, Dämmung, tief liegenden Fensterrahmen und Tür
elementen. Die ausgezeichnete Ergänzung zu Ablaufsystemen auf abge-
dichteten Nutzflächen, Balkonen oder Terrassen heißt deshalb SitaDrain®. 
Wie ein schützendes Band legt sich SitaDrain® um das Gebäude.

Darüber hinaus sorgen die gewissenhafte Materialauswahl, die konstruk-
tive Auslegung des Systems sowie die professionelle Verarbeitung dafür, 
dass Sie guten Gewissens nach vorne schauen können. Sowohl in Edel
stahl als auch in feuer- oder bandverzinktem Stahl gewährt SitaDrain® eine 
extreme Langlebigkeit.
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SitaDrain® Klassik

Einsatzgebiete: 	 Zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Balkonen
	 Terrassen, Gehzonen, Fluchtwegen etc. 
Größen:	 100 mm bis 500 mm Breite 
	 500 mm bis 1000 mm Länge
Material:	 Feuerverzinkter Stahl, Edelstahl gebeizt 
	 und Edelstahl poliert

	 	 Große Höhenunterschiede überbrückbar

	 	 Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully

	 	 Stufenlos höheneinstellbar

	 	 Zur Reduzierung der Anschlusshöhe im Türbereich auf 5 cm

	 	 Verschiedene Längen und Breiten

Einsatzgebiete: 	 Zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf 	Balkonen,	
	 Terrassen, Gehzonen, Fluchtwegen etc. 
Größen:	 150 mm Breite 
	 1000 mm Länge  
	 (Eckwinkel 500 mm x 500 mm)
Material:	 Verzinkter Stahl oder Edelstahl

Auch erhältlich: SitaDrain® Klassik in 500 mm Breite (ohne Abb.)  

	 	 Zur Verlegung auf einem Splittbrett

	 	 Anpassungsfähig durch Höheneinstellsets

	 	 Belastungsklasse K3

	 	 Mit Stegrost oder Gitterrost

	 	 Rinnenhöhen von 30 mm, 40 mm und 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne

SitaDrain® Klassik in 100 mm Breite

SitaDrain® Kastenrinne
(mit Gitterrost)

SitaDrain® Kastenrinne
(mit Stegrost)

SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 
(mit Gitter- oder Stegrost)

SitaDrain® Klassik in 150 mm Breite SitaDrain® Klassik in 250 mm Breite 
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SitaDrain® Endlos

Einsatzgebiete: 	 Zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf 	Balkonen,
	 Terrassen, Gehzonen, Fluchtwegen etc. 
Größen:	 150 mm Breite 
	 1000 mm Länge pro Einzelelement		
Material:	 Feuerverzinkter Stahl 

	 	 Endlos lang

	 	 Speziell für Sonderlängen

	 	 Stufenlos höheneinstellbar

	 	 Kurze Lieferzeiten auch bei Sonderlängen

	 	 Umfassendes Zubehör

SitaDrain® Terra

Einsatzgebiete: 	 Zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf 			
	 Terrassen und Gründächern 
Größen:	 300 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm und 
	 500 mm x 500 mm (feuerverzinkte Variante) 
	 400 mm x 400 mm (gebeizter Edelstahl)
Material:	 Feuerverzinkter Stahl oder gebeizter Edelstahl

	 	 In verschiedenen Maßen erhältlich

	 	 Belastungsklasse K3

	 	 Inspektionsschacht für Dachgullys

	 	 Anpassungsfähig durch verstellbare Füße

	 	 Auch in Edelstahl erhältlich

Balkon-, Terrassenentwässerung und Drainage:
Drainageentwässerung.

SitaDrain® Terra, gebeizter Edelstahl

SitaDrain® Endlos Anfangsstück SitaDrain® Endlos Zwischenstück SitaDrain® Endlos Endstück
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Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaDrain® 
Kiesleiste 
(Lochblech, einfach 
gekantet)

SitaDrain® 
Stichkanal

SitaDrain® Füße

SitaDrain® 
Kastenrinne 
Kopfstück  

SitaDrain® 
Höheneinstellset

SitaDrain® Klassik 
in 100 mm Breite

SitaDrain® Klassik 
in 150 mm Breite

SitaDrain® Klassik 
in 250 mm Breite

SitaDrain® Klassik 
in 500 mm Breite

SitaDrain® 
Kastenrinne 
(mit Gitterrost)

SitaDrain®  
Kastenrinne 
(mit Stegrost)

SitaDrain® 
Kastenrinne 
Eckwinkel 90° 
(mit Gitterrost)

SitaDrain® 
Kastenrinne 
Eckwinkel 90° 
(mit Stegrost)

SitaDrain® Kiesleiste 
(Lochblech, einfach 
gekantet)

SitaDrain® 
Stichkanal

SitaDrain® Füße

Weiteres Zubehör in den Broschüren
Drainage und Balkone & Terrassen.

SitaDrain®
Terra

SitaDrain® 
Endlos
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Sanierung:
Flachdachsanierung mit SitaSani®.

Alles eine Frage des Systems. Diese Erkenntnis gilt auch für die Erneuerung 
der Dachgullys im Rahmen einer Flachdachsanierung. Galt die sichere 
Verbindung von neuer Dachabdichtung mit dem vorhandenen Gullysystem 
bisher als knifflige Angelegenheit, so kommen die Sanierungsgullys von 
Sita als echte Problemlöser daher.  
 
Die Sanierungsgullys bilden eine lückenlose, wasserführende Einheit von 
der neuen Dichtungsbahn bis in den alten Gully durch speziell auf Ihre 
Sanierungsbedürfnisse abgestimmte Dichtringe. 

System:	R ückstausicherer Anschluss für alle Gullys & Rohre
Sicherheit:	B eratung + Berechnung = Sanierungskonzept 
Verarbeitung: 	Eingeschäumte Manschette oder Schraubflansch 
Sortiment:	 Breites Angebot an Produkten für FSP und DSS 
Service:	 Vor Ort Betreuung durch Sita Spezialisten

GUTE GRÜNDE FÜR DIE SANIERUNG 
VON SITA

Zu sanierendes 
Bauteil (Innen-

maß in mm)

	 98–107

	 100–140

	 117–124

	 134–168

	 165–205

	Ausführung	 Ausführung
	 Schraub-		  Man-
	 flansch		  schette

	 •		  •

			   •

			   •

			   •

	 • 		  •

Passender 
SitaSanierungsgully

SitaSani® 90 Spezial

SitaSani® 95 PUR

SitaSani® 110 Spezial

SitaSani® 125 PUR

SitaSani® 165 PUR
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SitaSani® PUR | SitaSani® PUR Schraubflansch

Einsatzgebiete: 	 Zur sicheren Sanierung von alten Dachgullys 		
	 in genutzten und ungenutzten Dächern
Nennweiten:	 DN 95, DN 125, DN 165, 
Material:	 Polyurethan

	 	 Rückstausicher

	 	 Zur Sanierung von Dachgullys

	 	 Mit Wunschanschlussmanschette und Schraubflansch

	 	 Zur Sanierung der Durchmesser von 100 mm bis 205 mm	

	 	 Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Qualitätsnachweise:

SitaSani® 95 PUR SitaSani® 125 PUR SitaSani® 165 PUR SitaSani® 165 PUR Schraubflansch

SitaSani® Spezial | SitaSani® Spezial Schraubflansch

	 	 Rückstausicher

	 	 Zur Sanierung bis in das Fallrohr

	 	 Wahlweise mit Los-/Festflanschkonstruktion oder

	 	 Wunschanschlussmanschette

	 	 Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

SitaSani® 90 Spezial SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch SitaSani® 110 Spezial

Einsatzgebiete: 	 Zur sicheren Sanierung bis in das Fallrohr 		
	 in genutzten und ungenutzten Dächern
Nennweiten:	 DN 90, DN 110
Material:	 Polyurethan

Qualitätsnachweise:
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SitaSanierungslüfter

Einsatzgebiete: 	�Zur Sanierung von alten Strang- und Raumlüftern
Nennweiten:	 Für Bestandsrohre DN 100 ohne Steckmuffe
Material:	 Polyurethan, Polyethylen, Polyamid u. EPDM

	 	 Für Raum- und Stranglüftung

	 	 Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette

	 	 Anschluss an alle Funktionsschichten

	 	 Für die Nennweite DN 100

SitaSanierungsadapter SitaSystemlüfter SitaSanierungslüfter

=+

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

Sita  
Terrassen- 
bausatz

 SitaSystemlüfter 
Grundplatte 

SitaSystemlüfter 
Regenhaube

SitaSystemlüfter 
Schutzgitter

SitaSani® 
 95 PUR

SitaSani®  
125 PUR

SitaSani®  
165 PUR

SitaSani®  
165 PUR 
Schraubflansch

SitaSani®  
90 Spezial

SitaSani® 
90 Spezial 
Schraubflansch

SitaSani®  
110 Spezial

Sita 
Sanierungslüfter

Weiteres Zubehör in der Broschüre Sanierung.

SitaCompact 
Balkonaufsätze

SitaCompact 
Flachrost

Sanierung
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Absolut dicht
Der 4-lippige Dichtring sorgt für 
eine vollkommene Abdichtung 
im alten Lüfterrohr, so dass eine 
zuverlässige Verbindung zwischen 
den alten Rohren und dem neuen 
Sanierungslüfter hergestellt wird.

Dichter Anschluss
Die Muffenausbildung mit 
Dichtring garantiert einen dichten 
Anschluss des neuen Lüfters. 

Extralanges Anschlussrohr
Der neue SitaSanierungsadapter 
lässt sich durch sein langes Rohr 
auf unterschiedlichste Dach
aufbauten anpassen und in das 
alte Rohr hineinstecken. 

Reduzierung der Länge
Der neue SitaSanierungsadapter 
kann einfach durch Ablängung der 
jeweiligen Höhe angepasst werden. 

455 mm

Regenabweiser

Dichtring

PE-Rohr

Grundplatte 
mit eingeschäumter 
Wunschanschlussmanschette

Regenhaube

Sanierungsadapter

Dichtring

Grundplatte 
mit eingeschäumter 
Wunschanschlussmanschette
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Lüftung:
Flachdachlüftung mit SitaSystemlüfter.

Der SitaSystemlüfter ist ein zuverlässiges, hochfunktionales System 
exakt aufeinander abgestimmter Bauteile für die Raum-, Strang- und 
Kaltdachlüftung. Nahezu alle Anwendungen und Einbausituationen sind 
mittels definierter Kombinationen der Bauteile zu bewältigen, egal ob beim 
ein- oder zweischaligen Dach. Die Lüfter sind strömungstechnisch optimiert. 
Abdichtungs- und Montagefreundlichkeit sowie Langlebigkeit zeichnen den 
SitaSystemlüfter aus. Mit einem vorgefertigten 180° Bogen eignet sich der 
Lüfter auch hervorragend als wasserdichte Rohrdurchführung für Medien
leitungen, die auf das Dach geführt werden müssen.

Einsatzbereiche: 	R aum-, Strang- und Kaltdachlüftung
Baukastensystem:	 Multifunktionell kombinierbar 
Manschetten: 	 Mit eingeschäumter Wunschmanschette 
Anschluss:	 Sicher in alle Ebenen 
Design:	S trömungstechnisch optimiert

GUTE GRÜNDE FÜR DIE LÜFTUNG  
VON SITA

SitaSystemlüfter Rohrdurchführung:

Das gerade Anschlussrohr und der abschließende 
180° Bogen können getrennt und nacheinander verbaut 
werden. Medienleitungen oder Rohre, z. B. für Solaranlagen, 
werden erst nachträglich durch den 180° Rohrbogen 
geführt, der dann auf das Anschlussrohr gesteckt wird. 
So entsteht eine robuste Einheit.
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SitaSystemlüfter

Einsatzgebiete: 	 Zur Raum-, Strang- und Kaltdachlüftung bei 
	 genutzten und ungenutzten Flachdächern, mit
	 SitaFiresafe® zum vorbeugenden Brandschutz
Nennweiten:	 DN 100, DN 150

Material:	 Grundkörper: Polyurethan 
	 Lüfterrohr: Polyethylen 

	 	 Für die Raum-, Strang- und Kaltdachlüftung

	 	 Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette

	 	 Für 1- und 2-teilige Aufbauten

	 	 Wärmegedämmt

	 	 Als Kabel- und Rohrdurchführung lieferbar

SitaSystemlüfter SitaSystemlüfter Rohrdurchführung SitaSystemlüfter Kaltdachlüfter

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaSystemlüfter

SitaSystemlüfter
Rohrdurchführung

SitaSystemlüfter
Kaltdachlüfter

Sita
Sanierungsadapter

SitaSystemlüfter
Grundplatte

SitaSystemlüfter
Regenhaube

SitaSystemlüfter
Schutzgitter

SitaSystemlüfter
Reduzierstücke

Sita
Verstärkungsblech

SitaFiresafe® mit 
SitaSystemlüfter

Weiteres Zubehör in der 
Broschüre Lüftung.



42

Brandschutz:
Mit SitaFiresafe® und SitaMulti.

Bei größeren Dachflächen fordert die DIN 18234 den Schutz einer Brand-
weiterleitung, u. a. bei kleinen Durchdringungen von unten nach oben.
SitaFiresafe® ist eine wirtschaftliche Brandschutzalternative zu Ent-
wässerungsanlagen aus Guss oder Stahl. Für Anlagen, die mit brennbaren 
Kunststoffrohren und Gullys arbeiten, bietet der feuerfeste SitaFiresafe® eine 
innovative, normgerechte Brandschutzlösung. Er schützt brennbare Gullys 
sowie Lüfter wie ein Safe vor einer Brandbeanspruchung von unten. Der 
SitaMulti mit SML-Rohr ist die Lösung bei einer Brandbeanspruchung von 
unten und oben und kann bei Anforderungen nach F90 eingesetzt werden.

Vorteile der SitaMulti-Serie: 

	 Nicht brennbar

	 Los-/Festflanschkonstruktion nach DIN 18195

	 Mit Dämmkörpern lieferbar

	 Einbau einteilig möglich	

	 Für Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung

Weitere Informationen zum SitaMulti unter den Rubriken 
Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung.

Qualität:	G eprüft und zertifiziert
Sicherheit:	 Projektbezogene Beratung
Sortiment: 	 Produktlösungen für alle Brandschutzkonzepte
Material:	 Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar
Vorschriften:	 Praxisgerechte Umsetzung

GUTE GRÜNDE FÜR DEN 
BRANDSCHUTZ VON SITA
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SitaFiresafe® für Sita Dachgullys | SitaFiresafe® für SitaSystemlüfter

Einsatzgebiete: 	 Zur Verhinderung der Brandweiterleitung
	 nach DIN 18234
Größen:	 für Dachgullys: DN 70, 100, 125 und 150
	 für SitaSystemlüfter: DN 100 und DN 150
Material: 	 Bandverzinktes Stahlblech mit nicht brennbarem 
	 Füllmaterial

SitaFiresafe® für Sita Dachgullys SitaFiresafe® für SitaSystemlüfter

	 	 Vorgefertigtes einbaufertiges Bauteil

	 	 Zertifizierte Brandschutzeinheit

	 	 Zeitsparender Einbau

	 	 Spart Koordinierungszeit

Qualitätsnachweise: 	Zertifikat der Forschungsstelle für
	 Brandschutz

Zubehörmatrix: Die Kombinationsmöglichkeiten

SitaFiresafe® für
Sita Dachgullys

SitaFiresafe® mit 
SitaSystemlüfter

SitaDSS Profi SitaSystemlüfterSitaTrendy SitaSystemlüfter
Rohrdurchführung

SitaStandard

Weiteres Zubehör in der 
Broschüre Brandschutz.
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Unser Service für Sie:

Berechnungsservice

Seit 2001 gibt es bei der Berechnung der Flachdachent-
wässerung keine Spielräume mehr. Gemäß der aktuellen 
DIN 1986-100 sind zwei Vorgaben Pflicht: 1. Die gesamte 
Regenanlage muss Standort bezogen berechnet sein. 
2. Eine gesonderte Notentwässerung ist Pflicht. 
Nutzen Sie unser Know-how und unser PC-gestütztes 
Programm bei der Berechnung Ihrer Flachdachent-
wässerungen! Denn sicher ist sicherer!

Hier erhalten Sie das dazugehörige Formblatt: www.sita-bauelemente.de

Zertifizierungen

Sita gibt Ihnen alle Sicherheiten eines nach DIN EN ISO 9001 
und 14001 zertifizierten Unternehmens. Alle Sita Produkte 
werden von der Landesgewerbeanstalt (LGA) fremdüberwacht. 
Seit 2006 sind wir auch Mitglied der Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik e.V. Unsere Mitgliedschaft ist ein klares 
Bekenntnis, hohe Qualitätsstandards und eine ganzheitliche 
Gütesicherung in der Entwässerungstechnik voranzutreiben. 
So gewährleisten wir mehr Sicherheit für Planer, Bauaus-
führende, Bauherren und Behörden.

Seminare und Schulungen

Wer sich dem Wettbewerb erfolgreich stellen will, muss immer 
auf dem Laufenden bleiben. Als führender Hersteller im Bereich 
der Flachdachentwässerung engagiert sich Sita für den Know-
how-Transfer. Zusammen mit renommierten Firmen aus der 
Industrie haben wir praxisorientierte Seminare entwickelt, bei 
denen Sie das Neueste aus der Welt der Vorschriften und der 
technischen Entwicklungen erfahren.

Anmeldung hier: Fon +49 (0) 2522 - 8340-112

	�Sita erfüllt als zertifiziertes Unternehmen 

	 die geforderten Qualitätsstandards

	�Sita Produkte entsprechen garantiert den 

	 aktuellen Bestimmungen und Normen
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Sita Ansprechpartner

Außendienst: Thomas Sonntag  
Lindenberger Straße 10a • D-16356 Ahrensfelde
Fon +49 (0) 30 - 93 52 38 23 • Fax +49 (0) 30 - 93 52 38 24
Mobil  +49 (0) 171 - 77 27 11 4
thomas.sonntag@thsonntag.de

Innendienst: Hartmut Vogt  
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 148
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
h.vogt@sita-bauelemente.de

Nord-Ost
Postleitzahl-Bereich:
10000–19999
39000–39999

Verkaufsgebiete

Außendienst: Olaf Kaesling 
Menschingstraße 9 • D-30173 Hannover
Fon +49 (0) 511 - 84 48 35 2 • Fax +49 (0) 511 - 84 48 35 3
Mobil +49 (0) 178 - 41 21 96 3 
info@baustudio2.de

Innendienst: Daniela Vahrenhorst 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 147
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

Außendienst: Hartmut Voigts  
(Industrievertretung Olaf Kaesling)
Sielwall 83 • D-28203 Bremen
Fon +49 (0) 421 - 79 48 88 8 • Fax +49 (0) 421 - 79 48 88 9
Mobil +49 (0) 177 - 79 48 88 8
hartmut.voigts@arcor.de

Innendienst: Daniela Vahrenhorst 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 147
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

Außendienst: Uwe Knorr
Freudentaler Straße 23 • D-74391 Erligheim
Lageranschrift: Georg-Murmann-Str. 6, 74391 Erligheim
Fon +49 (0) 71 43 - 26 01 30 • Fax +49 (0) 71 43 - 26 01 31
Mobil +49 (0) 171 - 81 87 84 9
uweknorr.handelsvertretungen@t-online.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

Außendienst: Uwe Wedemeyer
(Handelsvertretung Uwe Knorr)
Bahnhofstr. 22 • D-77746 Schutterwald
Fon +49 (0) 781 - 9 67 27 17 • Fax +49 (0) 781 - 9 67 27 178
Mobil +49 (0) 176 - 98 38 44 44
uwe.wedemeyer@gmx.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

Süd-West
Postleitzahl-Bereich:
63700–64999
68000–69999
74700–74899
76000–76999

Postleitzahl-Bereich:
70000–74699
74900–75999
87000–89999

Postleitzahl-Bereich:
77000–79999

Außendienst: Karsten Schultheiß 
(Abdichtungssysteme Schönemann)
Tulpenstraße 5 • D-85748 Garching
Fon +49 (0) 89 - 32 70 78 91 • Fax +49 (0) 89 - 32 70 78 92
Mobil +49 (0) 171 - 47 80 04 0
karsten.schultheiss@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Björn Steffens
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

Süd
Postleitzahl-Bereich:
80000–83999
84400–84999
85200–85999
86881–86999

Außendienst: Hartmut Schulze
Bahnhofstr. 1 • D-09600 Kleinschirma
Fon +49 (0) 37 31 - 76 64 14 • Fax +49 (0) 37 31 - 76 64 15
Mobil +49 (0) 171 - 80 66 88 0
hschulze@hv-schulze.de

Innendienst: Ilona Gilgasch 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 142
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
i.gilgasch@sita-bauelemente.de

Ost
Postleitzahl-Bereich:
01000–09999
98000–99999

Außendienst: Lutz Hirte
Wiesenstraße 3 • D-59192 Bergkamen
Fon +49 (0) 23 07 - 91 09 75 4 • Fax +49 (0) 23 07 - 91 09 75 6
Mobil +49 (0) 172 - 42 92 26 0
lutz-hirte@t-online.de

Innendienst: Stefanie Eikelmann
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 144
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
s.eikelmann@sita-bauelemente.de

Mitte
Postleitzahl-Bereich:
34000–37499
40000–40999
42000–42999
44000–45999
48000–48999
51000–51999
57000–59999

Außendienst: Jens Klee, Claas Ahland
Jens Klee & Claas Ahland GbR
Knappmannhöhe 8 • D-45145 Essen
Fon +49 (0) 201 - 75 70 73 • Fax +49 (0) 201 - 75 38 21
Mobil 	 +49 (0) 173 - 29 18 79 5		 (Herr Klee)
	 +49 (0) 172 - 23 12 79 2 	 (Herr Ahland) 
jens.klee@kleeahlandgbr-dach.de
claas.ahland@kleeahlandgbr-dach.de

Innendienst: Hartmut Vogt
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 148
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
h.vogt@sita-bauelemente.de

West
Postleitzahl-Bereich:
41000–41999
46000–47999
50000–50999
52000–56999
60000–61999
63000–63699
65000–67999

Außendienst: Stefan Schönemann
Bgm.-Promm-Straße 2 • D-91781 Weißenburg
Fon +49 (0) 91 41 - 87 72 20 • Fax +49 (0) 91 41 - 87 72 22 2
Mobil +49 (0) 173 - 95 95 05 2
info@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Björn Steffens
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

Postleitzahl-Bereich: 
84000–84399
85000–85199
86000–86880
93000–94999

Außendienst: Gernot Holzinger 
Sennweg 1 • A-4030 Linz
Fon +43 (0) 732 - 31 60 49 • Fax +43 (0) 732 - 31 60 49
Mobil +43 (0) 664 - 482 55 24
sita.g.holzinger@aon.at

Innendienst: Björn Steffens
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

Österreich

Außendienst: Jürgen Wallinger  
(Abdichtungssysteme Schönemann)
Franz-Keller-Str. 22 • D-91792 Ellingen
Fon +49 (0) 91 41 - 997 13 27 • Fax +49 (0) 91 41 - 997 13 28
Mobil +49 (0) 171 - 779 28 71
j.wallinger@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Björn Steffens
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

Postleitzahl-Bereich: 
90000–92999
95000–97999
95400–95699

Außendienst: Günter Brecht 
(Handelsvertretung Uwe Knorr)
Birkenstraße 35 • D-76661 Phillipsburg-Rheinsheim
Fon +49 (0) 72 56 - 93 96 29 • Fax +49 (0) 72 56 - 93 96 30
Mobil +49 (0) 177 - 39 55 57 7 
guenter.brecht@gmx.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe 
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

Postleitzahl-Bereich: 
30000–33999
37500–38999
49000–49999

Nord
Postleitzahl-Bereich:
20000–29999
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Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern  

	 Produkt/Handelsname	 Art.-Nr. Endziffer 	 Art

	 Bitumen	 00 	 Elastomerbitumen

	 PVC weich	 10 	 PVC – hellgrau

	 Produkt/Handelsname	 Art.-Nr. Endziffer	 Art	 Hersteller 

		 Alkortec®	 05	 EVA – dunkelgrau	 Renolit AG 

	 Alkortop®	 41 	 FPO – hellgrau	 Renolit AG

	 Austroplan	 38 	 FPO – hellgrau	 Agru Kunststofftechnik GmbH

	 Atlantic FPO	 63 	 FPO – dunkelgrau	

	 Atlantic FPO	 64 	 FPO – hellgrau	

	 Evalastic	 22 	 EPDM – dunkelgrau	 Alwitra GmbH

	 Evalon	 25 	 EVA – weiß	 Alwitra GmbH

	 Evalon	 37 	 EVA – hellgrau	 Alwitra GmbH

	 Extrupol	 32 	 FPO – hellgrau	 Schedetal Folien GmbH

	 Firestone UltraPly	 42 	 FPO – grau 	 Firestone Building Products

	 Firestone SA Flashing	 03 	 EPDM – schwarz	 Firestone Building Products

	 Flagon EP/S	 31 	 FPO – sandgrau	 SOPREMA-KLEWA GmbH

	 Inofin	 21	 FPO – grau	 Wolfin Bautechnik

	 Mapeplan	 06 	 PVC – hellgrau	

	 Mapeplan-T	 04 	 FPO – hellgrau	

	 NOVOPROOF®	 60 	 EPDM – schwarz	 DURAPROOF technologies GmbH

	 O.C. Plan	 30 	 ECB – schwarz	

	 Polyfin 4230	 16 	 FPO – hellgrau

	 Resistit	 61 	 EPDM – schwarz

	 Resitrix	 01 	 EPDM – schwarz	 Phoenix AG

	 Rhepanol-h	 34 	 PIB – grau	 FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG

	 Sarnafil®-TG 66	 24 	 FPO – beige	

	 Sikaplan® 15G	 09 	 PVC – hellgrau

	 Sucoflex-C	 26 	 FPO – beige

	 Sucoflex	 15 	 PVC – hellgrau	 Huber & Suhner

	 Tectofin	 18 	 ASA-PVC-P – grau	 Wolfin Bautechnik

	 Thermofin	 02 	 FPO – silbergrau

	 Thermoplan T	 29 	 FPO – perlweiß

	 Trocal S	 12 	 PVC – hellgrau	 Sika GmbH

	 VAEPLAN	 35 	 EVA – grau	 Hirler GmbH

	 VEDAFIN® F	 43 	 FPO – cremeweiß	 VEDAG GmbH

	 Wolfin IB	 20 	 PVC-PBV – schwarz	 Wolfin Bautechnik 

	 Renolit AG

	 Firestone Building Products

	 Mapei GmbH (DE)

	 Phoenix AG

	 Polyfin AG

	 Sika GmbH

	 Huber & Suhner

	 Paul Bauder GmbH & Co. KG

	 Alwitra GmbH

Manschetten aus der Serienfertigung 

für die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaSani® Spezial, SitaCompact, 

SitaMini und SitaSystemlüfter. 

	 Bailey Roofing Systems

	 gegen 8,00 € brutto Aufpreis pro Stück.

Manschetten aus der Sonderfertigung Lieferzeit 8 Werktage ab Werk
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Grundsätzliches
Allen Verträgen, einschließlich zukünftiger Verträge, liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zugrunde. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Abweichende Be-
dingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichungen von unseren Bedingungen müssen 
schriftlich vereinbart sein. Das gilt auch für Nebenabreden sowie für nachträgliche Änderungen des üb-
rigen Vertragsinhalts. Vereinbarungen, die unsere Vertreter bzw. Außendienstmitarbeiter abweichend von 
diesen Geschäftsbedingungen abschließen, sind für uns nicht bindend, es sei denn, diese Vereinbarungen 
werden durch uns gesondert schriftlich bestätigt oder schriftlich genehmigt.
II. Beschaffenheit unserer Waren
Unsere Ware ist industriell gefertigt. Wir bemühen uns durch ständige Verbesserung der Produktionsme-
thoden und Verbesserung der Qualitätskontrolle, die Qualität unserer Produkte zu steigern. Gleichwohl 
sind kleinere Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen bzw. Oberflächen nicht zu vermei-
den. Auch sind Abweichungen von Mustern oder Ausstellungsstücken durch produktionstechnische Ände-
rungen oder Verbesserungen denkbar.
III. Angebot/Preise
Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Auf Verlangen zugesandte Muster, Fotos und Zeichnungen 
sowie Handmappen bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen an uns herauszugeben. Unsere Preise 
sind aufgrund der bei Herausgabe der Preisliste maßgebenden Lohn- und Materialkosten errechnet. Soweit 
unsere Lieferungen/Leistungen auf Wunsch des Käufers nicht innerhalb von 4 Monaten nach Vertrags-
schluss erfolgen sollen oder aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht innerhalb von 4 Monaten 
nach Vertragsschluss erfolgen können, sind wir berechtigt, unsere zum Liefer-/Leistungszeitpunkt maßgeb-
lichen Preise zzgl. Umsatzsteuer zu berechnen.
IV. Auftrag
Die unser Angebot begleitenden Abbildungen, Zeichnungen sowie Maße sind nur annähernd maßgeb-
lich. Weicht die Bestellung des Käufers von unserem Angebot ab, wird der Käufer uns die Abweichungen 
schnellstmöglich anzeigen. Sämtliche Bestellungen werden für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie 
durch schriftliche Auftragsbestätigungen bestätigt haben. Wir behalten uns das Recht vor, die Auftrags-
bestätigung bis zum Ablauf von 2 Wochen nach Eingang der Bestellung zu erteilen oder das Angebot 
abzulehnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Käufer an seine Bestellung gebunden. Unsere Vertreter bzw. 
Außendienstmitarbeiter sind nicht berechtigt, durch Vereinbarung mit dem Käufer von dem Erfordernis 
der schriftlichen Auftragsbestätigung abzusehen. Mündliche Vereinbarungen eines unserer Vertreter oder 
Außendienstmitarbeiter mit dem Käufer bedürfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Falle der Schriftform. Dies 
gilt auch für eine Vereinbarung, mit der das Schriftformerfordernis aufgehoben werden soll.  Der Inhalt des 
Kaufvertrages wird allein durch die Auftragsbestätigung bestimmt. Bei Annahme des Auftrages wird die 
Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Die Erfüllung des Kaufvertrages kann von Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, wenn aus uns nachträglich zugehenden Informationen 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen.
V. Versand
1.)  Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels erfolgt mangels besonderer Vereinbarung bzw. 
Anweisung nach unserer Wahl. Dabei wählen wir ein üblicherweise geeignetes Beförderungsmittel aus. 
2.) Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeu-
gen und eigenem Personal durchführen und die Schäden nicht von Dritten verursacht sind. Der Käufer hat 
die Ware gem. § 377 Abs. 2 HGB bei Anlieferung unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Werktagen, auf 
Transportschäden zu überprüfen und uns den Transportschaden spätestens innerhalb von 5 Tagen ab Ab-
lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei es für die Rechtzeitigkeit der Anzeige auf den Eingang bei uns an-
kommt. Verspätet angezeigte Transportschäden finden keine Berücksichtigung mehr. Sie berechtigen nicht 
zum Schadensersatz und/oder Rücktritt, zur Minderung oder zu einem Zurückbehaltungsrecht des Käufers. 
VI. Lieferfristen
1.)  Abrufaufträge müssen innerhalb von 4 Monaten nach Datum der Auftragsbestätigung abgenommen 
sein, wenn nicht andere Termine festgelegt sind. Mit Ablauf der Abnahmefrist befindet sich der Käufer im 
Annahmeverzug, ohne dass es einer weiteren Abnahmeaufforderung bedarf. Alle unsere Lieferfristen be-
ginnen mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung. 
2.) Sie sind eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware unser Werk verlassen hat bzw. die Versand-
bereitschaft der Ware dem Käufer angezeigt ist. 
3.) Wird die Erfüllung innerhalb der Lieferfrist durch höhere Gewalt, Streik, Rohstoffmangel oder sonstige 
Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, ganz oder teilweise verhindert, so verlängert sich die Lieferfrist 
um die Dauer der Verhinderung.
VII. Haftung des Verkäufers bei zu vertretenden Pflichtverletzungen
1.) Unsere Haftung bei einer Pflichtverletzung, soweit diese nicht in der Lieferung einer mit Sach- und/oder 
Rechtsmängeln behafteten Kaufsache besteht, durch uns selbst oder einen unserer Erfüllungsgehilfen i.S.d. 
§§ 280, 281 BGB, ist auf die Fälle der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes  sowie der Höhe nach auf den 
Wert der Lieferung beschränkt. 
2.) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir  für eigene bzw. Pflichtverletzungen unseres Erfüllungsgehilfen 
nicht. Die vorstehende Beschränkung der Haftung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer Erfüllungsgehil-
fen beruhen. Die Verjährungsfrist für die Ansprüche des Käufers aus Pflichtverletzung des Verkäufers oder 
eines seiner Erfüllungsgehilfen beträgt 1 Jahr.
3.) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Ware. Für die Fälle der groben Fahrlässig-
keit bzw. des Vorsatzes bzw. für die Fälle des Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die regelmäßige Verjährung bzw. den Verjährungsbeginn. 
4.) Soweit unsere Pflichtverletzung darin besteht, dass wir verspätet liefern, gelten die Regeln gem. Ziffer VI., 
VIII. und IX. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
5.) Bei Lieferungen in das Ausland haften wir außerdem nicht für Schäden des Käufers  wegen Lieferfri-
stüberschreitungen wegen höherer Gewalt, für die Verletzung von am Lieferort geltenden Schutzrechten 
Dritter oder den Ausgleich im Ausland für die Lieferung verhängter Strafzölle. Soweit erforderlich, stellt 
der Käufer uns wegen der vorgenannten Schadensersatzansprüche Dritter bezüglich der Verletzung von 
Schutzrechten oder bezüglich verhängter Strafzölle für die Lieferung frei.    
VIII. Verzug
Verzug ist auf unserer Seite erst dann eingetreten, wenn wir nach Ablauf einer vom Käufer zu setzenden 
Nachfrist von mindestens 4 Wochen nicht vertragsgemäß geleistet haben.
IX Schadensersatz und Rücktritt bei Verzug
Haben wir nach Ablauf der ggfs. zu verlängernden Nachfrist gem. Ziffer VI. dieser Bedingungen unsere fäl-
lige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht und haben wir diesen Umstand zu vertreten, hat der 
Käufer, wenn wir grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, das Recht, Schadensersatz zu verlangen 
und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei leichter Fahrlässigkeit sind der Anspruch auf Schadensersatz und 
das Recht zum Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen.
X. Rechte und Pflichten des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln der Kaufsache
1.) Mängelrügen bei erkennbaren Mängeln müssen uns gem. § 377 Abs. 2 HGB unverzüglich, höchstens 
jedoch 10 Werktage nach Ablieferung der Ware zugehen, bei nicht erkennbaren Mängeln spätestens 10 
Tage ab Erkennbarkeit. 
2.) Bei Transportschäden gilt Ziffer V. dieser Bedingungen. 
3.) Verstößt der Käufer gegen seine Pflicht der rechtzeitigen Mängelrüge, hat er keine Ansprüche auf Scha-
densersatz und Nacherfüllung. Sein Recht auf Rücktritt und Minderung entfällt. Beanstandete Ware darf 
durch den Käufer nicht in Benutzung genommen oder repariert werden. 
4.) Verstößt der Käufer gegen diese Unterlassungspflicht, entfallen alle seine Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängelhaftung, bzw. aus den §§ 280, 281 BGB wegen Pflichtverletzung des Verkäufers. 
5.) Wird die mangelhafte Ware bei Ersatzlieferung nicht zurückgegeben, wird die Ersatzlieferung in Rech-
nung gestellt. Rücksendungen beanstandeter Ware sind ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Wir be-
halten uns vor, diese Ware nicht anzunehmen und auf Kosten des Käufers wieder zurückzugeben. 
6.) Wird der Mangel von uns anerkannt, hat der Käufer das Recht auf Nacherfüllung. Nach unserer Wahl 
bessern wir nach oder führen eine Ersatzlieferung durch. 
7.) Erst wenn Ersatzlieferungen oder Nachbesserungen nach erfolgter Mängelrüge und angemessener Frist 
zur Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen sind, hat der Käufer das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten 
oder den Kaufpreis zu mindern. 
8.) Weitere Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln an der Kaufsache stehen dem Käufer nicht zu, es 
sei denn, wir haben arglistig gehandelt oder eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie abgegeben. 
9.) Die Ansprüche des Käufers wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren innerhalb von einem Jahr, soweit 
der Käufer als Unternehmer gem. § 14 BGB anzusehen ist und die Sache nicht entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk Verwendung findet. 
10.) Liefern wir eine Kaufsache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk Ver-
wendung findet, beträgt unsere Gewährleistungsfrist fünf Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt am Tage der 
Übergabe der Kaufsache.

XI. Rückgriff des Käufers
1.) Musste der Käufer die Kaufsache infolge ihrer Mangelhaftigkeit vom Verbraucher zurücknehmen oder 
hat der Verbraucher den Kaufpreis gemindert und hat der Käufer zuvor uns gegenüber  seine unverzügliche 
Rügepflicht nach § 377 Abs. 2 HGB erfüllt, beschränkt sich der Anspruch des Käufers gegen uns  wegen 
der Sach- und Rechtsmängelhaftung zzgl. des Aufwendungsersatzes, den der Käufer im Verhältnis zum Ver-
braucher wegen fehlgeschlagener Nacherfüllung hat, auf den gleichen Umfang wie bei der ursprünglichen 
Lieferung. 
2.) Unsere Haftung auf Schadensersatz ist auf die Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit auf sei-
ne Erfüllungsgehilfen beschränkt. Diese Einschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit.
XII. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung
Dem Käufer ist es nicht gestattet, mit Ansprüchen, die  ihm aus dem Kaufvertrag zustehen, gegenüber 
unseren Zahlungsansprüchen aufzurechnen oder wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht am 
Kaufpreis geltend zu machen, es sei denn, die Ansprüche des Käufers sind durch uns schriftlich anerkannt 
bzw. rechtskräftig durch Vergleich oder Urteil festgestellt.
XIII. Verpackungen
Eine Rücknahme unserer handelsüblichen Verpackungen durch uns erfolgt nicht.
XIV. Zahlungen
1.) Die Fälligkeit unserer Zahlungsansprüche und deren Ausgleich regeln sich nach dem Inhalt unserer 
Auftragsbestätigung. Unsere Forderungen aus Lieferungen/Leistungen werden im Übrigen 14 Tage nach 
Erteilung unserer Rechnung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag der Gutschrift auf unserem 
Konto maßgeblich. 
2.) Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, für jede Mahnung eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 
10,00 € zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug bleiben unberührt. 
3.) Der Käufer darf gegen unsere Zahlungsansprüche nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Ansprüchen aufrechnen. 
4.) Unsere Vertreter bzw. Außendienstmitarbeiter sind nicht inkassoberechtigt. Etwas anderes gilt nur, 
wenn sie mit einem von uns speziell ausgestellten Ausweis ermächtigt sind. 
5.) Bei Überschreitung des in der Auftragsbestätigung angegebenen Zahlungszieles tritt Verzug ohne vor-
herige Mahnung ein. Bei Verzug werden die gesetzlichen Zinsen gem. § 247 BGB n. F. berechnet. 
6.) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit uns und auch nur erfüllungshalber 
ohne Gewähr für Protest sowie unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Wechsel-
spesen einschließlich der Nebenkosten werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet.
XV. Fälligkeit aller Forderungen unabhängig von dem Inhalt der Auftragsbestätigung
Gerät der Käufer mit einer Zahlung mehr als 2 Wochen in Rückstand oder wird Nachteiliges über seine Zah-
lungs- oder Kreditwürdigkeit bekannt, ist der zu diesem Zeitpunkt insgesamt offene Kaufpreis für sämtliche 
an ihn gelieferten Waren, unabhängig von etwaigen anderslautenden Bedingungen in den Auftragsbestä-
tigungen sofort in bar fällig.
XVI. Eigentumsvorbehalt
1.) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Käufer 
aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig 
oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. 
2.) Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung auf-
genommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
3.) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang bis zum 
Widerruf durch uns berechtigt. Er tritt hiermit schon jetzt alle Forderungen an uns ab, die ihm aus der Wei-
terveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. 
4.) Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die 
ausschließlich im Eigentum des Käufers stehen veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiter-
veräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an uns ab. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt 
an. 
5.) Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. 
6.) Wir können verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
7.) Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass daraus 
für uns Verpflichtungen entstehen. 
8.) Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht 
uns gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. 
9.) Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber ei-
nig, dass der Käufer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder 
vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns 
verwahrt. 
10.) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige 
Haftung für uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrundeliegende Forde-
rung aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener. 
11.) Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.
XVII. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtswahl
1.) Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. 
2.) Für alle Rechtsgeschäfte mit inländischen Kaufleuten, die nicht zu den Gewerbetreibenden i.S.d. § 4 HGB 
gehören sowie für Rechtsgeschäfte mit inländischen juristischen Personen des Privatrechts, des Öffentli-
chen Rechts oder Öffentlich-Rechtlichem Sondervermögen gelten die nachstehend vereinbarten Bedin-
gungen zum Gerichtsstand. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl das Amtsgericht Gütersloh , das Landge-
richt Bielefeld oder das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Sitz des Käufers. 
3.) Der Gerichtsstand ist für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten sowie für alle 
Streitigkeiten, die über das Entstehen und die Wirksamkeit des Vertrages geführt werden sowie für Wech-
sel- und Scheckklagen vereinbart. 
4.) Das Vertragsverhältnis zu ausländischen Käufern unterliegt dem UN-Kaufrecht (CISG). 
5.) Für das Vertragsverhältnis zu ausländischen Käufern gelten zusätzlich die INCOTERMS 2010
6.) Bei allen Rechtsgeschäften mit ausländischen Bestellern sind wir bei Bestehen einer internationalen ge-
richtlichen Zuständigkeit in mehreren Staaten zur Auswahl eines zuständigen Gerichts im Inland oder in 
einem zuständigen ausländischen Staat berechtigt.
7.) Machen wir nach unserer Wahl Ansprüche am ausländischen Gerichtsstand des Käufers geltend, gel-
ten hinsichtlich der Kostentragungspflicht aus dem Prozess die Grundsätze der Deutschen Zivilprozessord-
nung. In jedem Fall hat auch der Käufer die Kosten für die Einschaltung eines deutschen Rechtsanwaltes 
durch den Verkäufer bei Zahlungsverzug des Käufers zu tragen.
8.)  Sämtliche Kosten, sowohl gerichtliche, als auch außergerichtliche, einschließlich der Kosten, die für juri-
stische Beratung dem Verkäufer im Zusammenhang mit der Beitreibung seiner Forderung in der Bundesre-
publik Deutschland oder im Ausland entstehen, gehen zu Lasten des Käufers. 
XVIII.  Salvatorische Klausel und Schriftformerfordernis
1.)  Sollten einzelne Klauseln vorstehender Bedingungen unwirksam sein oder zukünftig unwirksam wer-
den, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Wirksamkeit. Die Vertragsparteien verpflichten sich in die-
sem Falle die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zulässige und wirksame Regelung zu ersetzen, 
die dem Sinn und Zweck der von den Vertragsparteien erstrebten Regelung am nächsten kommt, hätten die 
Vertragsparteien die Unwirksamkeit der Regelung bedacht.
2.) Änderungen oder Abweichungen von diesen Bestimmungen und den von den Vertragsparteien getrof-
fenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, die ebenfalls nur durch schriftliche 
Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden kann.

Stand: 1. Januar 2013
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Mehr Produkte von sita finden Sie in unseren WEITEREN Broschüren:

Boden-, Flachdach und
Balkonabläufe
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Sita Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon	 +49 (0) 2522 - 8340-0 
Fax	 +49 (0) 2522 - 8340-100 
info@sita-bauelemente.de 
www.sita-bauelemente.de

Druckströmungs-
entwässerung

Attika-
entwässerung

Not-
entwässerung

Sanierung Brandschutz Balkone &
Terrassen

Drainage LüftungFreispiegel-
entwässerung


