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Uber 30 Jahre Fachkompetenz:
Willkommen bei Sita.

Der Name Sita steht seit Jahrzehnten fur Kompetenz bei der Ent-
wasserung und Notentwasserung flacher Dacher. In jedem Produkt
steckt hier die Erfahrung von mehreren Millionen produzierten Gullys.
Systematisch verfolgen wir ein Ziel: Qualitat in allen Bereichen. In der
Produktion von Entwasserungs- und Luftungssystemen liegt Sita in
Deutschland ganz vorn. Wir wissen, wie wichtig gute Produktqualitat
fur das hervorragende Endergebnis ist. Deshalb tun wir alles, um Ihnen
mit unseren Produkten und Systemen eine perfekte Ausgangsbasis fur
lhre Arbeit zu liefern. Bei Sita konnen Sie absolut sicher sein, auf Qualitat
zu bauen.

Wir liefern Anworten!

Sita ist Problemloser. Zusammen mit dem Fachhandel, Architekten, Planern und Anwendern finden
wir die jeweils ideale Losung — auf Dienstleistungs- und Produktebene.

Einerseits geben wir gern unser Spezialistenwissen weiter, andererseits profitieren wir von den Anre-
gungen der Praxis. Die Wunsche von Architekten, Planern, Anwendern und Fachhandlern nehmen in
Form von Problemldsungsprodukten und -systemen Gestalt an.

| GUTE GRUNDE FUR SITA
.

N

%{. - Service:  Schnell, sicher, punktlich

Spezialist: Wir sind Flachdachentwasserung
Experte: Kompetent, innovativ —seit 1976
Partner: Von Kollegen fur Kollegen
Qualitdt: Gepruft und zertifiziert
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Entwassern und Liiften mit System:
Fur jede Dachsituation die optimale Losung.

Freispiegelentwasserung
A SitaStandard mit
SitaStandard Aufstockelement

Druckstromungsentwasserung . ;

B1 SitaDSS Profi (Abbildung zeigt die V FAE SR P SMAEL e T
Ausfiihrung als SitaFiresafe®) . A : : '
mit SitaDSS Profi Aufstockelement und
SitaAnstauelement zur Notentwasserung,
PE-Rohren und Formteilen

B2 SitaDSS Profi mit
SitaDSS Profi Aufstockelement und
SitaDSS Ubergangsverbinderset
auf SML Rohre und Formteile

B3 SitaDSS Multi mit
SitaDSS Multi Aufstockelement

und SML Rohren und Formteilen

Notentwdsserung
C1 SitaTurbo

C2 SitaAttika Rohrsystem

C3 SitaRondo

C4 SitaSpy
Balkon-, Terrassenentwasserung
und Drainage

D1 SitaCompact mit SitaCompact
Aufstockelement

und Balkonaufsatz
D2 SitaDrain® Kastenrinne (mit Stegrost)
D3 SitaDrain® Terra
D4 SitaGriindachschacht

Sanierung
E SitaSani® Spezial

Liiftung
F1 SitaSystemlufter

F2 SitaSystemliifter
Rohrdurchfiihrung

Brandschutz
G SitaFiresafe®
mit SitaDSS Profi






Sanierung von Flachdéachern:
Bauen fur die Zukunft.

Flachdach-Entwasserungsanlagen werden durch klimatische
Veranderungen mit zunehmenden Starkregenereignissen belastet. Viele
Gebaudeeigentumer sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass die
Regenentwasserungsanlage den Niederschlagen nicht mehr gewachsen
ist. Feuchteschaden sind dabei das kleinste Ubel —im Extremfall kann
ein Ruckstau auf dem Dach die Statik des ganzen Gebaudes gefahrden.
Die SitaSani® Produkte bieten Ihnen fur jede vorhandene Dach-
situation die optimale Losung fur eine nachhaltige Flachdachsanierung.

Wir berechnen fiir Sie: Wir planen fiir Sie: Wir machen Sie sicher:

Als Spezialist fur die Flachdach- Auf Basis lhrer Objektdaten erstellen Angesichts der aktuell glltigen

entwasserung verfluigt Sita auch wir lhnen ein komplettes Konzept fir DIN-Normen und Richtlinien ist

uber ein spezielles PC-gestiitztes die normenkonforme Entwdsserung, die Uberpriifung vorhandener Ent-

Berechnungsprogramm. Nutzen Sie von der Auslegung der Anlage bis hin wasserungssysteme vorgeschrieben.

unseren kostenfreien Berechnungs- zu Produktempfehlungen. Wir bieten Bei kostenlosen Schulungen flr Pla-

service, z.B. fur einen Nachweis der Ihnen damit nicht nur eine echte nende und Ausfuihrende geben wir das

Regen- und Notentwasserung bei Arbeitsentlastung, sondern auch zu- Wissen weiter, das flr die perfekte

Bestandsgebauden. satzliche Sicherheit bei der korrekten Ausfuhrung heute erforderlich ist.
Projektausfiihrung.

Beratung + Information

Ganz gleich, ob vor Ort oder am Telefon, die Fachleute von
Sita beraten Sie jederzeit kompetent und zuverlassig. Haben
Sie Fragen zu Produkten, Einbausituationen, Vorschriften oder
anderen Themen rund um die Entwasserung und Luftung
flacher Dacher? Dann rufen Sie uns an.

L) &

Fon: Fax: E-Mail: Web:

+49 (0) 2522 - 8340-160 +49 (0) 2522-8340-260 technik@sita-bauelemente.de  www.sita-bauelemente.de
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Stellen Sie sich vor:
Nach starkem Regen stehen 72.500 Liter® auf Ihrem
Flachdach!

Ein zur Sanierung anstehendes Flachdach war mit zwei Gullys pro Dachflache regelkonform
(DIN 1986-2). Viele Dacher bergen daher eine potentielle Einsturzgefahr. Heute kann ein
technisch einwandfreies Flachdach mit zusatzlich erforderlichem Notentwasserungssystem
einen Jahrhundertregen sicher auf schadlos Uberflutbare Flachen leiten. Wenn heutzutage
die Energieeinsparverordnung einen Einbau von sehr hohen Dammstoffstarken und eine
Minimierung von Warmebrucken fordert, kann bei der Behebung der energetlschen Mangel
auch die Entwasserung auf den neusten Stand gebracht werden.

Wenn bei einem Jahrhundertregen das Entwasserungssystem komplett"\/ersagt lastet auf
einem Flachdach mit der GroRe eines FuRballfeldes das Gewicht von 50 PKW. Wie viel Last lhr
Dach bei einem solchen Regen zu tragen hat, konnen Sie leicht nachrechnen

Q [I] = Flache [ha] x Jahrhundertregen [I/s*ha] uber 5 Minuten [s]
= 0,4 x 604 x300

= 72.480 Liter Wasserlast

*Fliche A=50m x 80m = 4000 m2=0,4 ha Jahrhundertregenspende ry/;0o = 604 I/s x ha |
fir Rheda-Wiedenbriick Messzeitraum T =5min =300 s

GUTE GRUNDE FUR DIE SANIERUNG
VON SITA

System: Rickstausicherer Anschluss fiir alle Gullys & Rohre
Sicherheit:  Beratung + Berechnung = Sanierungskonzept
Verarbeitung: Eingeschaumte Manschette oder Schraubflansch
Sortiment:  Breites Angebot an Produkten fiir FSP und DSS
Service: Vor Ort Betreuung durch Sita Spezialisten

Uu & W N =




Welches Flachdach Sie auch immer sanieren mochten:
Sicherheit steht an erster Stelle.

Im Sanierungsfall stellt sich die Frage, ob die vorhandenen
Gullys mit neuen, speziell fur diesen Fall entwickelten Auszug aus der
Gullys aufgestockt werden konnen oder ob eine komplette DIN 1986-100
Sanierung erforderlich ist. Fir Beides gilt: eine Uberprufung !
der kompletten Anlage ist unerlasslich, von der Dachflache >-2008:

bis zu den Gullys inklusive der Rohrleitungen. ~Wenn die Dachflache eines
Gebaudes saniert wird, muss
das Abflussvermogen der vor-

Fir den Fall der Aufstockung schaffen Sanierungsgullys handenen Entwasserungsanlage

oder -lUfter von Sita eine sichere Verbindung von neuer Uberprift werden. .
Gleichfalls ist zu kontrollieren, ob

Dachabdichtung und vorhandenem Dachgully- oder Notentwisserungen vorhanden,
Luftersystem. Durch speziell auf Ihre Sanierungsbedurfnisse richtig angeordnet und auch aus-
abgestimmte Dichtringe bilden sie eine luckenlose, wasser- reichend bemessen sind.”

oder luftfihrende Einheit von der neuen Dichtungsbahn bis
in den alten Dachgully oder Lufter.

1) SitaSani® Spezial 2) SitaSani PUR®
Zu sanierendes Bauteil Passender Zu sanierendes Bauteil Passender
(InnenmaRB in mm) SitaSanierungsgully (InnenmaB in mm) SitaSanierungsgully
98-107 SitaSani® 90 Spezial 100-140 SitaSani® 95 PUR
98-107 SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch 134-168 SitaSani® 125 PUR
117-124 SitaSani® 110 Spezial 165-205 SitaSani® 165 PUR

165-205 SitaSani® 165 PUR Schraubflansch



Moglichkeit A:

Nutzung der Bestandsgullys und Liiftungsrohre
Flachdach-Sanierung mit SitaSanierungsgullys und -lufter

=B
Sitasani® PUR 1} zur direkten Sanierung in vorhandene Bestandsgullys
-
il
Sitasani® spezial ' zur Sanierung in vorhandene Regenrohre DN 100 und DN 125
gita. Z zur Sanierung von bestehenden Liftungsrohren
anierungsliifter

| i - il
————— ___-

4) SitaTurbo und das SitaAttika Rohrsystem

3) SitaSanierungsliifter

Zu sanierendes Bauteil SitaSanierungsliifter

Notentwasserung
(InnenmaR in mm) mit SitaTurbo Attikagully
68 - 86 SitaSanierungslifter 63 +SitaTurbo Dampfsperrplatte
82-103 SitaSanierungsliifter 75 + SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte
100 - 109 SitaSanierungslifter 90 + SitaAttika Rohrsystem
115-130 SitaSanierungslifter 110 ;
140 - 168 SitaSanierungslifter 125 =
178 -205 SitaSanierungslufter 160



Uberpriifung
Das muss vor einer Flachdach-Sanierung
Uberpruft werden:

1) Die Dachflache

Bei der Uberpriifung der Gullys der Altanlage ist die Ablaufcharakteristik des verwendeten
Fabrikats und Typs entscheidend. Die SitaSanierungsgullys ubertreffen die Mindestab-
laufleistung nach DIN EN 1253. Wenn die Ablaufleistung der Sanierungsgullys nicht
ausreichend sind, um das Flachdach sicher zu entwassern, ist in der Regel eine
Komplettsanierung erforderlich.

Ablaufleistung

«= neu angelegter Gully
@ alter Gully mit Sanierungsgully
@ Soll-Ablaufleistung DN 100/110

Anstauhohe

2) Die bestehenden Dachgullys

Der Zustand des Gullys entscheidet, ob er ausgebessert werden kann oder komplett
erneuert werden muss. Ist der Gully nicht mehr lagesicher oder fehlen Zubehérteile,
muss der Gully ausgebaut werden. Bei einem funktionstiichtigen Gully konnen
SitaSanierungsgullys den riickstausicheren Anschluss wieder herstellen.

3) Die Rohrleitungen

Sichtbare und in abgehangten Decken liegende Rohrleitungen kdnnen mit wenig
Aufwand Uberprift werden (Nennweite, Gefalle, Befestigung). Nicht leicht zugangliche
Leitungen, wie z. B. Grundleitungen, mussen ebenfalls Uberprift werden. Schaden
aufgrund zu kleiner Grundleitungen haufen sich. Bei starkem Regen kann es zu einem
Rickstau kommen, im Extremfall bis auf die Dachflache. Durch die hohe Wassersaule im
Fallrohr werden die Rohrverbindungen Uberlastet, so dass dort Wasser austreten kann.
Das sich zurlickstauende Wasser auf dem Dach kann z. B. in Lichtkuppeln eindringen
oder im schlimmsten Fall die Dachkonstruktion tberlasten, so dass es zum Einbruch des
Daches kommt.

10



Moglichkeit B:
Kompletter Neuaufbau der Gullys und Lufter
Dachaufbau mit Sita Dachgullys und SitaSystemlufter

Sollte sich nach Uberprifung der bestehenden Entwasserungs- und
Luftungssituation herausstellen, dass ein kompletter Neuaufbau
erforderlich ist, bietet Sita Ihnen das komplette Programm: von der
Freispiegel- und Druckstromungsentwasserung bis hin zur
Notentwasserung. Und das inklusive kompetenter Beratung.

F;T‘
By

Eine Gesamtiibersicht
finden Sie auf
S.4-5

Gerade bei der Installation einer neuen Notentwasserung
muss auf die zunehmenden Starkregenereignisse reagiert
werden, da sie zu sprunghaft ansteigenden Dachlasten fuhren.

11



Sanierung

Losungen fur alle Sanierungsfalle auf dem Flachdach

Entscheidungsmatrix: Fur jede Einbausituation das richtige Produkt

%

7

Ausfiihrliche Informationen und weitere Variationen finden Sie in der Broschiire Notentwéasserung.

Gesetzliche Regelwerke und Normen

Bei der Planung und Ausfiihrung von Flachdachentwasserungsanlagen sind unter
anderem nachfolgende Normen und Regelwerke zu bertcksichtigen:

DIN EN 12056 DIN 18195 DDH-Regelwerk
Schwerkraftentwésserungsanlagen Bauwerksabdichtungen Fachregeln fiir Dacher mit Abdichtungen
innerhalb von Gebauden . ..
DIN 18234 FLL-Richtlinie
DIN EN 752 Baulicher Brandschutz groRflachiger Dacher  Richtlinie fiir die Planung, Ausfiihrung
Entwasserungssysteme aulRerhalb von . .. und Pflege von Dachbegriinungen;
: g LAR-Richtlinie Be von macegrinang
Gebauden X o Dachbegriinungsrichtlinie
Leitungsanlagen-Richtlinie tiber brand-
DIN 1986 schutztechnische Anforderungen an FLL-Empfehlung
Entwdsserungsanlagen fiir Gebaude und Leitungsanlagen Empfehlung zu Planung und Bau von
Grundstiicke cpe . Verkehrsflachen auf Bauwerken
ZVSHK Handbuch Sanitartechnik
DIN 18531 Rohrleitungsbau

Dachabdichtungen

12



sita( o

Fiir gutes Wetter im Bau.

SitaSani® PUR

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

o Ruickstausicher

o Zur Sanierung von Dachgullys

o Mit Wunschanschlussmanschette

o Zur Sanierung der Durchmesser 100 mm bis 205 mm

o Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

.

AN

Y/

Einsatzgebiete - Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung von alten Dachgullys in flachen und
flachgeneigten, genutzen und ungenutzen Dachfldchen

Material - Polyurethan
Farbe - Gelb
Oberflache - Glatt

Eigenschaften - Warmegedammt
Hervorragende Witterungsstabilitat (UV-/IR-Strahlung)
Widerstandsfahig gegentiber tiblichen Einflissen aus Umweltbelastungen
StoR- und schlagfest
Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
Hitzebestandig
Brandschutzklasse B2
Langlebig
Uberbriickt starke Dammpakete
Mit bewahrter Rlckstausicherung

Jany
w



SitaSani® PUR Sanierung

Einbaubeispiel A: Sanierung einer bestehenden Dachflache mit Dachgully und Aufstockelement. Aufstock-
element entnommen und durch einen SitaSani® 165 PUR ersetzt.
? 2 3 4

Vorhandener Dachaufbau

Abdichtung gem.
Flachdachrichtlinien
SitaSani® 165 PUR

®
®
®
®

SitaKiesfang

14



SitaSani® PUR

Sanierung

Ruckstausicherheit, Modelle, MalRe und Artikelnummern
YSIIILILLIIIIIIIIILLL LIS SSSISSSSSSSSSSSSS SIS IS SIS LSS LS LS SSSSSSSSSSSSSSS SIS SIS 11111 LS 1S 1SS LSS,

2 Riickstausicher von—bis (mm) Modell MaRe (mm) Artikelnummer 2
2 Lippendichtung  Profildichtung a b c d e f 2
2 100-110 107-140 SitaSani® 95 PUR ®229 128 $93 250 990 o300 10 28 xx 2
2 100-110 107-140 SitaSani® 95 PUR 0229 128 $93 550 990 o300 10 38 xx 2
2 134-144 140-168 SitaSani® 125 PUR ® 260 ¢ 149 ¢ 125 250 ¢ 108 0495 10 27 xx 2
2 134-144 140-168 SitaSani® 125 PUR ¢ 260 ¢ 149 ¢ 125 550 ¢ 108 o495 10 37 xx 2
% 165-178 178-205 SitaSani® 165 PUR ® 293 9195 ¢ 160 200 ¢ 146 o495 10 29 xx 2
2 165-178 178-205 SitaSani® 165 PUR ® 320 9197 ¢ 160 550 ¢ 146 0495 10 40 xx %
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A

xx = Artikelendziffer fiir Wunschanschlussmanschette, siehe Rubrik , Sonstiges”

Ablauﬂeistungen nach DIN EN 1253 in /s

15 2,2 3,4 4,5 55 6,4 7,3 8,2 9,0 9,7

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%
Wasserspiegeldifferenz (mm) 2

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2

0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,1 4,3 4,5 %
/ 1,2 1,7 2,9 41 51 6,0 7,4 8,8 10,0 11,2 2
= )

Material: Polyurethan

Ausschreibungstexte

SitaSani® 95 PUR Sanierungsgully, aus Polyurethan,
wadrmegedammt, zur Sanierung von Dachgullys mit
einem Topfdurchmesser von 100-140 mm, mit
eingeschaumter Wunschanschlussmanschette
zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung,
mit Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kies-
fangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und
Dichtungen zur Rickstausicherung, liefern und

fachgerecht einbauen.

SitaSani® 125 PUR Sanierungsgully, aus Polyur-
ethan, warmegedammt, nach GET (Gutesicherung
Entwésserungstechnik) und DIN EN 1253, zur
Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurch-
messer von 134-168 mm, mit eingeschaumter
Wunschanschlussmanschette zur homogenen
Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur
zusatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette
und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive
Kiesfang, Gleitmittel und Dichtungen zur Riickstau-
sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

N

SitaSani® 165 PUR Sanierungsgully, aus Polyur-
ethan, warmegedammt, nach GET (Gutesicherung
Entwasserungstechnik) und DIN EN 1253, zur
Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurch-
messer von 165-205 mm, mit eingeschaumter
Wunschanschlussmanschette zur homogenen
Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur
zusatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette
und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive
Kiesfang, Gleitmittel und Dichtungen zur Riickstau-
sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

15



SitaSani® PUR Sanierung

Ausschreibungstext Modell und Artikelnummer

NN\

SitaTerrassenbausatz, aus Aluminium, fur SitaSani® 165 PUR. Bestehend aus % //////////////////////////////////4
Hoéheneinstellring, Gehause, hoheneinstellbar von 34-100 mm und Endrost Fiir Modell Artikelnummer 7
mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den / SitaSani® 165 PUR 1590 60 %
Nennweiten DN 50 oder DN 70, komplett liefern und fachgerecht einbauen. /////////////////////////////////////2

16



SitaSani® PUR Sanierung

Ruckstausicherheit, Modelle, MaRe und Artikelnummern
YSIIILILLIIIIIIIIILLL LIS SSSISSSSSSSSSSSSS SIS IS SIS LSS LS LS SSSSSSSSSSSSSSS SIS SIS 11111 LS 1S 1SS LSS,

2 Riickstausicher von—bis (mm) Modell MaRe (mm) Artikelnummer 2
2 Lippendichtung Profildichtung a b c d e 2
2 165-178 178-205 SitaSani® 165 PUR, ©320 ¢197 @160 550 ¢ 146 104099 2
7 Schraubflansch 7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in |/s
% iy
/ Wasserspiegeldifferenz (mm) 4
DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2
% 165 0,8 1,5 2,2 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2 9,0 9,7 2
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Material: Polyurethan

Ausschreibungstexte

SitaSani® 165 PUR Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, warmegeddmmt, nach GET (Glitesicherung Entwasserungstechnik) und DIN EN 1253,
zur Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurchmesser von 165-205 mm, mit eingeschaumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben,
Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern
und fachgerecht einbauen.

17




sita( o

Fiir gutes Wetter im Bau.

V/ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SitaSani® Spezial

o Riickstausicher

o Zur Sanierung bis in das Fallrohr

o Wahlweise mit Los-/Festflanschkonstruktion oder
Wunschanschlussmanschette

o Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

.

AN

Y/

Einsatzgebiete - Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung bis in das Fallrohr in flachen und flachgeneigten,
genutzen und ungenutzen Dachflachen

Material - Polyurethan
Farbe - Gelb
Oberflache - Glatt

Eigenschaften - Warmegedammt
Hervorragende Witterungsstabilitat (UV-/IR-Strahlung)
Widerstandsfahig gegentiber tiblichen Einflissen aus Umweltbelastungen
StoR- und schlagfest
Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
Hitzebestandig
Brandschutzklasse B2
Langlebig
Uberbriickt starke Dammpakete
Mit bewahrter Rickstausicherung

18



SitaSani® SpeZiaI Sanierung

Einbaubeispiel A: Sanierungeinerbestehenden Dachflache mit Dachgully und Aufstockelement.Zusatzwarme-
dammung und Uberbriickung des alten Dachaufbaus mit einem SitaSani® 90 Spezial bis in
das Fallrohr DN 100.

== 'IIII//// /

& % H /IIIII
....:.:... Y _/ ..

Vorhandener Dachaufbau

Zusatzliche Warmedammung

nach Energieeinsparverordnung

Abdichtung gem.
Flachdachrichtlinien
SitaSani® 90 Spezial
SitaKiesfang

®
©)
®
®
®
®

Mehrlippiger Dichtring

19
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SitaSani® SpeZiaI Sanierung

Nennweite und Artikelnummer

% /////////////////////////////////////////////////4
Fiir Rohre DN  Riickstausicherheit Artikelnummer
(mm)
/ 100 98-107 10 32 xx Z
/////////////////////////////////////////////////// /

NANNNNNN

xx = Artikelendziffer fir Wunschanschlussmanschette,
siehe Seite 29

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in I/s

7/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4
2 Wasserspiegeldifferenz (mm) ;
2 DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2
2 90 0,3 1,0 1,6 2,7 3,8 4,7 5,6 6,3 7,0 7,3 7,6 8,2 8,7 2
TLSLSLSSS LSS LSS LSS LSS S S LSS S LSS LSS S SSSSSSSSSSSS S S S S SSSSSS S LSS S LSS S LSS S S S SIS S SIS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S o

Material: Polyurethan

Ausschreibungstext

SitaSani® 90 Spezial Sanierungsgully, aus Polyurethan, warmegedammt, nach GET (GUtesicherung Entwésserungstechnik) und DIN EN 1253, zur Sanierung von
Rohren DN 100 mit einem Innendurchmesser von 98-107 mm. Mit eingeschaumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der
Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel
und mehrlippigem Dichtring zur Riickstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.
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SitaSani® Spezial

Sanierung

Nennweite und Artikelnummer

% /////////////////////////////////////////////////4
Fiir Rohre DN  Riickstausicherheit Artikelnummer
(mm)
/ 100 98-107 103299
///////////////////////////////////////////////////

A

7

Material: Polyurethan

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in I/s
7/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4
Z Wasserspiegeldifferenz (mm)

Z 7z
7 7
% DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2
Z

7 7

90 0,3 1,0 1,6 2,7 3,8 4,7 5,6 6,3 7,0 7,3 7,6 8,2 8,7
TLLLLLSSISSLSSSSSS LS IS LS SIS SIS SSSS LSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S LSS SIS SIS LS SIS IS S SS SIS SIS S S S

Ausschreibungstext

SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, warmegeddmmt, nach GET (Gutesicherung Entwasserungstechnik) und DIN EN 1253, zur
Sanierung von Rohren DN 100 mit einem Innendurchmesser von 98-107 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der
Unterkonstruktion. Mit eingeschdumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum

Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Riickstausicherung, liefern und
fachgerecht einbauen.

21




SitaSani® SpeZiaI Sanierung

Nennweite und Artikelnummer

% /////////////////////////////////////////////////4
Fiir Rohre DN  Riickstausicherheit Artikelnummer
(mm)
/ 125 117-124 10 34 xx Z
/////////////////////////////////////////////////// /

NANNNNNN

xx = Artikelendziffer fir Wunschanschlussmanschette,
siehe Rubrik ,Sonstiges”

Material: Polyurethan

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in I/s

% S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY,
Wasserspiegeldifferenz (mm)
/ DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
/ 110 0,5 1,2 1,9 2,8 3,6 4,7 5,7 7,1 8,5 10,1 11,6
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

NANNNNNNNN

N

Ausschreibungstext

SitaSani® 110 Spezial Sanierungsgully, aus Polyurethan, warmegedammt, nach GET (Gutesicherung Entwasserungstechnik) und DIN EN 1253, zur Sanierung
von Rohren DN 125, mit einem Innendurchmesser von 117-124 mm. Mit eingeschdumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung
der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang,
Verlangerungsrohr, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Riickstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.
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SitaSani® SpeZiaI Sanierung

Ausschreibungstext Modell und Artikelnummer

SitaTerrassenbausatz, aus Aluminium, fiir SitaSani® 90 Spezial. Bestehend aus % //////////////////////////////////f
Héheneinstellring, Gehause (hoheneinstellbar von 34-100 mm) und Endrost Fiir Modell Artikelnummer
mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den % SitaSani® 90 Spezial 159060

/”z

NN

Nennweiten DN 50 oder DN 70, komplett liefern und fachgerecht einbauen. LSS S S S S S S SSSSSSr
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sita( o

Fiir gutes Wetter im Bau.

SitaSani® DSS

y//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Z

o fir bestehende Druckentwasserungsgullys mit einem
Topfdurchmesser von 160 mm

o mit SitaAirstop fiir die Druckentwasserung

o Wahlweise mit Los-/Festflanschkonstruktion oder
Wounschanschlussmanschette

o Blitzschnell eingebaut und eingedichtet
VLl

NNANANNNNARARNNNNNNNNNAGNNNNN

N

Einsatzgebiete - Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung von bestehenden Druckentwasserungsanlagen
Material - Polyurethan
Farbe - Gelb
Oberflache - Glatt

Eigenschaften - Warmegedammt
Hervorragende Witterungsstabilitat (UV-/IR-Strahlung)
Widerstandsfahig gegentiber tblichen Einflissen aus Umweltbelastungen
StoR- und schlagfest
Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
Hitzebestandig
Brandschutzklasse B2
Langlebig
Uberbrickt starke Dammpakete
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SitaSani® DSS Sanierung

Nennweite und Artikelnummer

% Az
Modell a b Artikelnummer
(mm)  (mm)
SitaSani® 160 DSS $293 200 1060xx
/ SitaSani® 160 DSS $ 320 550 1061xx
///////////////////////////////////////////////////// /]

A

Material: Polyurethan

Ausschreibungstext

SitaSani® 160 DSS Sanierungsgully, aus Polyurethan, warmegedammt, zur Sanierung von Druckentwasserungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von
160 mm, mit eingeschdumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Airstop liefern und fachgerecht einbauen.

Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionstiichtigkeit zu prifen.
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SitaSani® DSS Sanierung

Nennweite und Artikelnummer
% ///////////////////////////////////.//////////////4
Modell Artikelnummer
/ / SitaSani® 160 DSS Schraubflansch 106199
//////////////////////////////////7/////////////// /7

Material: Polyurethan

\\\\\\\

Ausschreibungstext

SitaSani® 160 DSS Schraubflansch Sanierungsgully,, aus Polyurethan, warmegedammt, zur Sanierung von Druckentwasserungsdachgullys mit einem
Topfdurchmesser von 160 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschdumtem Einsatzring
zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder
Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und Airstop liefern und fachgerecht einbauen.
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sita( e

Fiir gutes Wetter im Bau.

SitaSanierungslufter

y//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Z

o Fir Raum- und Strangliftung

o Mit eingeschaumter Wunschanschlussmanschette
o Anschluss an alle Funktionsschichten

o Fir Rohrdurchmesser von 63 bis 205 mm

NNANNANNNNNANNNNNNNNNNN

N

LSS LS LSS LSS S S LSS LSS S S S S S S S SSSSSSSSLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA

Einsatzgebiete - Zur Strang- und Raumliftung von flachen und flachgeneigten, genutzen und ungenutzen
Dachflachen

Material - Grundkorper: Polyurethan
Lifterrohr: Polyethylen
Abweiser, Regenhaube und Schutzgitter: Polyamid
Dichtringe: EPDM

Farbe - Gelb, Schwarz
Oberflache - Glatt

Eigenschaften - Warmegedammt
Hervorragende Witterungsstabilitat (UV-/IR-Strahlung)
Widerstandsfahig gegentiber tiblichen Einflissen aus Umweltbelastungen
StoR- und schlagfest
Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
Hitzebestandig
Langlebig

N
~



SitaSanieru ngSIﬁfter Datenblatt | Die Komponenten im Uberblick

( SitaSanierungslifter @ SitaSystemlifter Grundplatte ) SitaSystemlifter Regenhaube (@ SitaSystemlifter Schutzgitter

Verarbeitung

Allgemeine Beschaffenheit
Rohdichte

Shoreharte D
Temperaturbestandigkeit

Wasserdichtheit von
Grundplatte zum Liiftungsrohr

Liifter mit eingeschaumter
Anschlussmanschette
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Grundlage sind das Regelwerk des Deutschen Dachdecker Handwerkes sowie die
Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH

Sauber, keine Blasen, Lunker, Risse oder Ahnliches
>0,5g/cm?
> 65 bei 23 °C

Langanhaltend: min. 20 °C bis max. +80 °C

Min. 100 mbar oder 0,1 Meter Wassersaule Gber 15 Minuten

Zugkraft min. 100 N bei 5-cm-Streifen und einer Zuggeschwindigkeit von 50 mm/min

Weitere ausfiihrlichere Informationen finden Sie in der Broschiire Liiftung.



SitaSanieru ngSIﬁfter Datenblatt | Die Komponenten im Uberblick

Nennweite, RuUckstausicherheit und Artikelnummer
LLLSSSSSSSSLSSSSSSSSSSSSSSSSSSS IS LSS S LSS S S LSS SIS S SIS SIS LSS SIS LSS LSS S LSS S LSS SIS SIS SIS IS S,

N\

AuBendurchmesser  Riickstausicherheit A B C D Artikelnummer 2
(mm) (mm) (mm) _(mm) _ (mm) _(mm) 7

63 68 - 86 ¢ 63 ¢ 340 ¢ 227 ¢ 110 1730xx 2

75 82 -103 ¢ 75 ¢ 340 ¢ 227 ¢ 110 1731xx ;

90 100 - 109 ® 90 ¢ 340 ¢ 227 » 110 1732xx 2

110 115-130 » 110 ¢ 340 ¢ 227 » 110 1733xx 2

125 140 - 168 $ 125 ® 376 0278 » 160 1734xx 2

160 178 - 205 ¢ 160 ¢ 376 0278 ¢ 160 1735xx /

N

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

xx = Artikelendziffer fiir Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 23

Ausschreibungstext

SitaSanierungsliifter, aus Polyurethan, warmegedammt, zur Sanierung von Liiftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 68 bis 205 mm, mit einge-
schdumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive, 1000 mm PE- Rohr, Gleitmittel und Dichtung
zur Riickstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.
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Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern

fir die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaSani® Spezial, SitaCompact,
SitaMini und SitaSystemlufter.

Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt/Handelsname Art.-Nr. Endziffer Art
Bitumen 00 Elastomerbitumen
PVC weich 10 PVC — hellgrau
Manschetten aus der Sonderfertigung Lieferzeit 8 Werktage ab Werk

gegen 8,00 € brutto Aufpreis pro Stiick.

Produkt/Handelsname Art.-Nr. Endziffer Art Hersteller
Alkortec® 05 EVA —dunkelgrau :

Renolit AG
Alkortop® 41 FPO — hellgrau
Austroplan 38 FPO — hellgrau Agru Kunststofftechnik GmbH
Atlantic FPO 63 FPO — dunkelgrau )

) Bailey Roofing Systems

Atlantic FPO 64 FPO — hellgrau
Evalastic 22 EPDM — dunkelgrau
Evalon 25 EVA — weil3 Alwitra GmbH
Evalon 37 EVA — hellgrau
Extrupol 32 FPO — hellgrau Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly 42 FPO —grau Firestone Building Products
Flagon EP/S 31 FPO —sandgrau SOPREMA-KLEWA GmbH
Mapeplan 06 PVC — hellgrau .

Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T 04 FPO — hellgrau
NOVOPROOF® 60 EPDM — schwarz DURAPROOF technologies GmbH
OC.Plan 30 ECB —schwarz

Polyfin AG
Polyfin 4230 16 FPO — hellgrau
Resitrix 01 EPDM — schwarz Phoenix AG
Rhepanol-h 34 PIB—grau FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66 24 FPO — beige .

i Sika GmbH
Sikaplan® 15G 09 PVC - hellgrau
Tectofin 18 ASA-PVC-P —grau Wolfin Bautechnik
Thermofin 02 FPO —silbergrau
: Paul Bauder GmbH & Co. KG

Thermoplan T 29 FPO — perlweif}
VAEPLAN 35 EVA —grau Hirler GmbH
VEDAFIN® F 43 FPO — cremeweild VEDAG GmbH
Wolfin IB 20 PVC-PBV — schwarz Wolfin Bautechnik

Weitere Manschetten sind auf Anfrage moglich.
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Sita Ansprechpartner

Verkaufsgebiete

(2220222228222 2222272%

AuBendienst: Hartmut Schulze

Bahnhofstr. 1 «+ D-09600 Kleinschirma

Fon +49 (0) 37 31 - 76 64 14 - Fax +49 (0) 37 31 - 76 64 15
Mobil +49 (0) 171 - 80 66 88 0

hschulze@hv-schulze.de

Innendienst: llona Gilgasch
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 142
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
i.gilgasch@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Thomas Sonntag

Lindenberger Stralse 10a « D-16356 Ahrensfelde

Fon +49 (0) 30 - 93 52 38 23 » Fax +49 (0) 30- 93 52 38 24
Mobil +49 (0) 171-7727114
thomas.sonntag@thsonntag.de

Innendienst: Hartmut Vogt

Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 148
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
h.vogt@sita-bauelemente.de

AufBendienst: Hartmut Voigts

(Industrievertretung Olaf Kaesling)

Sielwall 83 + D-28203 Bremen

Fon +49 (0) 421-79 48 88 8 « Fax +49 (0) 421-79 48 889
Mobil +49 (0) 177 -79 48 88 8
hartmut.voigts@arcor.de

Innendienst: Daniela Vahrenhorst
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 147

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Olaf Kaesling

MenschingstraRe 9 - D-30173 Hannover

Fon +49 (0) 511 - 84 48 35 2 « Fax +49 (0) 511 - 84 48 35 3
Mobil +49 (0) 178 - 41 21 96 3

info@baustudio2.de

Innendienst: Daniela Vahrenhorst
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 147

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Lutz Hirte

Wiesenstrale 3 + D-59192 Bergkamen

Fon +49 (0) 23 07-9109 754 « Fax+49 (0) 23 07-9109 756
Mobil +49 (0) 172 - 4292 26 0

lutz-hirte@t-online.de

Innendienst: Stefanie Eikelmann
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 144

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
s.eikelmann@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Jens Klee, Claas Ahland

Jens Klee & Claas Ahland GbR

Knappmannhohe 8 « D-45145 Essen

Fon +49 (0) 201 - 75 70 73 » Fax +49 (0) 201 - 75 38 21

Mobil +49(0)173-2918795  (HerrKlee)
+49(0)172-2312792  (Herr Ahland)

jens.klee@kleeahlandgbr-dach.de

claas.ahland@kleeahlandgbr-dach.de

Innendienst: Hartmut Vogt

Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 148
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
h.vogt@sita-bauelemente.de

(022220228222 2222272

(€888 4444)

SIS SIS SIS Y.

VL8884 20828448

AuBendienst: Giinter Brecht

(Handelsvertretung Uwe Knorr)

BirkenstraBe 35 « D-76661 Phillipsburg-Rheinsheim

Fon +49 (0) 72 56 - 93 96 29 « Fax +49 (0) 72 56 - 93 96 30
Mobil +49 (0) 177 -39 5557 7
guenter.brecht@gmx.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Uwe Knorr

Freudentaler StraRe 23 « D-74391 Erligheim
Lageranschrift: Georg-Murmann-Str. 6, 74391 Erligheim
Fon +49 (0) 71 43 - 26 01 30  Fax +49 (0) 71 43 - 26 01 31
Mobil +49 (0) 171 -81 87 849
uweknorr.handelsvertretungen@t-online.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Uwe Wedemeyer

(Handelsvertretung Uwe Knorr)

Bahnhofstr. 22 « D-77746 Schutterwald

Fon +49 (0) 781 -9 67 27 17 « Fax +49 (0) 781 -9 67 27 178
Mobil +49 (0) 176 - 98 38 44 44
uwe.wedemeyer@gmx.de

Innendienst: Brigitta Jostkleigrewe
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 143

Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.jostkleigrewe@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Karsten Schultheifl
(Abdichtungssysteme Schénemann)

TulpenstraBe 5 « D-85748 Garching

Fon +49 (0) 89 - 32 70 78 91 - Fax +49 (0) 89 - 32 70 78 92
Mobil +49 (0) 171 - 47 80 04 0
karsten.schultheiss@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Bjorn Steffens

Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

AufBendienst: Stefan Schénemann

Bgm.-Promm-Stra3e 2 « D-91781 WeiRenburg

Fon +49 (0) 9141 -87 7220 « Fax+49 (0) 9141 -87 72222
Mobil +49 (0) 173 - 95 95 05 2
info@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Bjorn Steffens

Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

AuBendienst: Jiirgen Wallinger

(Abdichtungssysteme Schénemann)

Franz-Keller-Str. 22 « D-91792 Ellingen

Fon +49 (0) 91 41 - 997 13 27 « Fax +49 (0) 91 41 - 997 13 28
Mobil +49 (0) 171 - 77928 71
jwallinger@dichte-flachdaecher.de

Innendienst: Bjorn Steffens

Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240
b.steffens@sita-bauelemente.de

AuRendienst: Gernot Holzinger

Sennweg 1 + A-4030 Linz

Fon +43 (0) 732 - 31 60 49 « Fax +43 (0) 732 - 3160 49
Mobil +43 (0) 664 - 482 55 24
sita.g.holzinger@aon.at

Innendienst: Bjorn Steffens
Fon +49 (0) 25 22 - 83 40 146
Fax +49 (0) 25 22 - 83 40 240

b.steffens@sita-bauelemente.de
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 1.Januar 2013

I. Grundsitzliches

Allen Vertrdgen, einschlieBlich zukiinftiger Vertrage, liegen diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen
zugrunde. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Abweichende Be-
dingungen des Kaufers, die wir nicht ausdriicklich schriftlich anerkennen, sind fiir uns unverbindlich, auch
wenn wir ihnen nicht ausdriicklich widersprechen. Abweichungen von unseren Bedingungen miissen
schriftlich vereinbart sein. Das gilt auch fiir Nebenabreden sowie fiir nachtragliche Anderungen des (ib-
rigen Vertragsinhalts. Vereinbarungen, die unsere Vertreter bzw. Auendienstmitarbeiter abweichend von
diesen Geschaftsbedingungen abschlieBen, sind fiir uns nicht bindend, es sei denn, diese Vereinbarungen
werden durch uns gesondert schriftlich bestatigt oder schriftlich genehmigt.

II. Beschaffenheit unserer Waren

Unsere Ware ist industriell gefertigt. Wir bemiihen uns durch standige Verbesserung der Produktionsme-
thoden und Verbesserung der Qualitdtskontrolle, die Qualitdt unserer Produkte zu steigern. Gleichwohl
sind kleinere Abweichungen in den Abmessungen und Ausfiihrungen bzw. Oberflachen nicht zu vermei-
den. Auch sind Abweichungen von Mustern oder Ausstellungsstticken durch produktionstechnische Ande-
rungen oder Verbesserungen denkbar.

11l. Angebot/Preise

Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Auf Verlangen zugesandte Muster, Fotos und Zeichnungen
sowie Handmappen bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen an uns herauszugeben. Unsere Preise
sind aufgrund der bei Herausgabe der Preisliste magebenden Lohn- und Materialkosten errechnet. Soweit
unsere Lieferungen/Leistungen auf Wunsch des Kaufers nicht innerhalb von 4 Monaten nach Vertrags-
schluss erfolgen sollen oder aus Griinden, die der Kaufer zu vertreten hat, nicht innerhalb von 4 Monaten
nach Vertragsschluss erfolgen konnen, sind wir berechtigt, unsere zum Liefer-/Leistungszeitpunkt maRgeb-
lichen Preise zzgl. Umsatzsteuer zu berechnen.

IV. Auftrag

Die unser Angebot begleitenden Abbildungen, Zeichnungen sowie MaRe sind nur anndhernd maBgeb-
lich. Weicht die Bestellung des Kaufers von unserem Angebot ab, wird der Kaufer uns die Abweichungen
schnellstmoglich anzeigen. Samtliche Bestellungen werden fiir uns erst dann verbindlich, wenn wir sie
durch schriftliche Auftragsbestatigungen bestatigt haben. Wir behalten uns das Recht vor, die Auftrags-
bestatigung bis zum Ablauf von 2 Wochen nach Eingang der Bestellung zu erteilen oder das Angebot
abzulehnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Kaufer an seine Bestellung gebunden. Unsere Vertreter bzw.
AuBendienstmitarbeiter sind nicht berechtigt, durch Vereinbarung mit dem Kaufer von dem Erfordernis
der schriftlichen Auftragsbestatigung abzusehen. Miindliche Vereinbarungen eines unserer Vertreter oder
AuRendienstmitarbeiter mit dem Kaufer bediirfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Falle der Schriftform. Dies
gilt auch fiir eine Vereinbarung, mit der das Schriftformerfordernis aufgehoben werden soll. Der Inhalt des
Kaufvertrages wird allein durch die Auftragsbestatigung bestimmt. Bei Annahme des Auftrages wird die
Kreditwirdigkeit des Kaufers vorausgesetzt. Die Erfiillung des Kaufvertrages kann von Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung abhdngig gemacht werden, wenn aus uns nachtraglich zugehenden Informationen
Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des Kaufers entstehen.

V. Versand

1.) Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels erfolgt mangels besonderer Vereinbarung bzw.
Anweisung nach unserer Wahl. Dabei wéahlen wir ein lblicherweise geeignetes Beforderungsmittel aus.

2.) Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kaufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeu-
gen und eigenem Personal durchfiihren und die Schaden nicht von Dritten verursacht sind. Der Kdufer hat
die Ware gem. § 377 Abs. 2 HGB bei Anlieferung unverziiglich, spatestens innerhalb von 5 Werktagen, auf
Transportschdden zu tberpriifen und uns den Transportschaden spatestens innerhalb von 5 Tagen ab Ab-
lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei es fiir die Rechtzeitigkeit der Anzeige auf den Eingang bei uns an-
kommt. Verspatet angezeigte Transportschaden finden keine Beriicksichtigung mehr. Sie berechtigen nicht
zum Schadensersatz und/oder Riicktritt, zur Minderung oder zu einem Zuriickbehaltungsrecht des Kaufers.
VI. Lieferfristen

1.) Abrufauftrage miissen innerhalb von 4 Monaten nach Datum der Auftragsbestatigung abgenommen
sein, wenn nicht andere Termine festgelegt sind. Mit Ablauf der Abnahmefrist befindet sich der Kaufer im
Annahmeverzug, ohne dass es einer weiteren Abnahmeaufforderung bedarf. Alle unsere Lieferfristen be-
ginnen mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestatigung.

2.) Sie sind eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware unser Werk verlassen hat bzw. die Versand-
bereitschaft der Ware dem Kaufer angezeigt ist.

3.) Wird die Erfiillung innerhalb der Lieferfrist durch hohere Gewalt, Streik, Rohstoffmangel oder sonstige
Umstande, die wir nicht zu vertreten haben, ganz oder teilweise verhindert, so verlangert sich die Lieferfrist
um die Dauer der Verhinderung.

VII. Haftung des Verkaufers bei zu vertretenden Pflichtverletzungen

1.) Unsere Haftung bei einer Pflichtverletzung, soweit diese nicht in der Lieferung einer mit Sach- und/oder
Rechtsméngeln behafteten Kaufsache besteht, durch uns selbst oder einen unserer Erfiillungsgehilfen i.S.d.
§§ 280, 281 BGB, ist auf die Falle der groben Fahrlassigkeit und des Vorsatzes sowie der Hohe nach auf den
Wert der Lieferung beschrankt.

2.) Bei leichter Fahrlassigkeit haften wir fir eigene bzw. Pflichtverletzungen unseres Erfiillungsgehilfen
nicht. Die vorstehende Beschrankung der Haftung gilt nicht fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer Erfiillungsgehil-
fen beruhen. Die Verjahrungsfrist fiir die Anspriiche des Kaufers aus Pflichtverletzung des Verkdufers oder
eines seiner Erfiillungsgehilfen betragt 1 Jahr.

3.) Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Ware. Fiir die Félle der groben Fahrlassig-
keit bzw. des Vorsatzes bzw. fir die Falle des Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verkdufers oder eines seiner Erflillungsgehilfen beruhen,
gelten die gesetzlichen Bestimmungen iber die regelmaRige Verjahrung bzw. den Verjahrungsbeginn.

4.) Soweit unsere Pflichtverletzung darin besteht, dass wir verspatet liefern, gelten die Regeln gem. Ziffer VI,
VIIl. und IX. dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

5.) Bei Lieferungen in das Ausland haften wir auBerdem nicht fiir Schaden des Kaufers wegen Lieferfri-
stiiberschreitungen wegen héherer Gewalt, fiir die Verletzung von am Lieferort geltenden Schutzrechten
Dritter oder den Ausgleich im Ausland fiir die Lieferung verhangter Strafzélle. Soweit erforderlich, stellt
der Kaufer uns wegen der vorgenannten Schadensersatzanspriiche Dritter beziiglich der Verletzung von
Schutzrechten oder beziiglich verhangter Strafzélle fiir die Lieferung frei.

VIII. Verzug

Verzug ist auf unserer Seite erst dann eingetreten, wenn wir nach Ablauf einer vom Kaufer zu setzenden
Nachfrist von mindestens 4 Wochen nicht vertragsgemaR geleistet haben.

IX Schadensersatz und Riicktritt bei Verzug

Haben wir nach Ablauf der ggfs. zu verlingernden Nachfrist gem. Ziffer VI. dieser Bedingungen unsere fal-
lige Leistung nicht oder nicht vertragsgemaR erbracht und haben wir diesen Umstand zu vertreten, hat der
Kaufer, wenn wir grob fahrldssig oder vorsétzlich gehandelt haben, das Recht, Schadensersatz zu verlangen
und/oder vom Vertrag zuriickzutreten. Bei leichter Fahrlassigkeit sind der Anspruch auf Schadensersatz und
das Recht zum Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen.

X. Rechte und Pflichten des Kéufers bei Sach- und Rechtsmingeln der Kaufsache

1.) Méngelriigen bei erkennbaren Mangeln miissen uns gem. § 377 Abs. 2 HGB unverziiglich, hochstens
jedoch 10 Werktage nach Ablieferung der Ware zugehen, bei nicht erkennbaren Méangeln spatestens 10
Tage ab Erkennbarkeit.

2.) Bei Transportschaden gilt Ziffer V. dieser Bedingungen.

3.) VerstoRt der Kaufer gegen seine Pflicht der rechtzeitigen Méngelriige, hat er keine Anspriiche auf Scha-
densersatz und Nacherfiillung. Sein Recht auf Riicktritt und Minderung entfallt. Beanstandete Ware darf
durch den Kaufer nicht in Benutzung genommen oder repariert werden.

4.) VerstoRt der Kaufer gegen diese Unterlassungspflicht, entfallen alle seine Anspriiche aus Sach- und
Rechtsmangelhaftung, bzw. aus den §§ 280, 281 BGB wegen Pflichtverletzung des Verkaufers.

5.) Wird die mangelhafte Ware bei Ersatzlieferung nicht zuriickgegeben, wird die Ersatzlieferung in Rech-
nung gestellt. Riicksendungen beanstandeter Ware sind ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig. Wir be-
halten uns vor, diese Ware nicht anzunehmen und auf Kosten des Kaufers wieder zurtickzugeben.

6.) Wird der Mangel von uns anerkannt, hat der Kaufer das Recht auf Nacherfullung. Nach unserer Wahl
bessern wir nach oder fiihren eine Ersatzlieferung durch.

7.) Erst wenn Ersatzlieferungen oder Nachbesserungen nach erfolgter Mangelriige und angemessener Frist
zur Nacherfiillung zweimal fehlgeschlagen sind, hat der Kaufer das Recht, vom Kaufvertrag zuriickzutreten
oder den Kaufpreis zu mindern.

8.) Weitere Anspriiche wegen Sach- und Rechtsmangeln an der Kaufsache stehen dem Kaufer nicht zu, es
sei denn, wir haben arglistig gehandelt oder eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie abgegeben.
9.) Die Anspriiche des Kaufers wegen Sach- und Rechtsmangeln verjdhren innerhalb von einem Jahr, soweit
der Kaufer als Unternehmer gem. § 14 BGB anzusehen ist und die Sache nicht entsprechend ihrer iiblichen

Verwendungsweise fiir ein Bauwerk Verwendung findet.

10.) Liefern wir eine Kaufsache, die entsprechend ihrer tblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk Ver-
wendung findet, betragt unsere Gewahrleistungsfrist fiinf Jahre. Die Verjahrungsfrist beginnt am Tage der
Ubergabe der Kaufsache.

XI. Riickgriff des Kaufers

1.) Musste der Kdufer die Kaufsache infolge ihrer Mangelhaftigkeit vom Verbraucher zuriicknehmen oder
hat der Verbraucher den Kaufpreis gemindert und hat der Kaufer zuvor uns gegeniiber seine unverziigliche
Riigepflicht nach § 377 Abs. 2 HGB erfiillt, beschrankt sich der Anspruch des Kéufers gegen uns wegen
der Sach- und Rechtsmangelhaftung zzgl. des Aufwendungsersatzes, den der Kaufer im Verhaltnis zum Ver-
braucher wegen fehlgeschlagener Nacherfiillung hat, auf den gleichen Umfang wie bei der urspriinglichen
Lieferung.

2.) Unsere Haftung auf Schadensersatz ist auf die Félle des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit auf sei-
ne Erfiillungsgehilfen beschrankt. Diese Einschrankung gilt nicht fir Schaden aus der Verletzung des Le-
bens, des Korpers oder der Gesundheit.

XIl. Zuriickbehaltungsrecht, Aufrechnung

Dem Kaufer ist es nicht gestattet, mit Anspriichen, die ihm aus dem Kaufvertrag zustehen, gegentiber
unseren Zahlungsanspriichen aufzurechnen oder wegen dieser Anspriiche ein Zurlickbehaltungsrecht am
Kaufpreis geltend zu machen, es sei denn, die Anspriiche des Kaufers sind durch uns schriftlich anerkannt
bzw. rechtskraftig durch Vergleich oder Urteil festgestellt.

XIIl. Verpackungen

Eine Riicknahme unserer handelsiiblichen Verpackungen durch uns erfolgt nicht.

XIV. Zahlungen

1.) Die Falligkeit unserer Zahlungsanspriiche und deren Ausgleich regeln sich nach dem Inhalt unserer
Auftragsbestatigung. Unsere Forderungen aus Lieferungen/Leistungen werden im Ubrigen 14 Tage nach
Erteilung unserer Rechnung féllig. Fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag der Gutschrift auf unserem
Konto maRgeblich.

2.) Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, fiir jede Mahnung eine pauschale Bearbeitungsgebiihr von
10,00 € zu berechnen. Weitergehende Anspriiche aus Verzug bleiben unberiihrt.

3.) Der Kaufer darf gegen unsere Zahlungsanspriiche nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestell-
ten Anspriichen aufrechnen.

4.) Unsere Vertreter bzw. AuBendienstmitarbeiter sind nicht inkassoberechtigt. Etwas anderes gilt nur,
wenn sie mit einem von uns speziell ausgestellten Ausweis ermachtigt sind.

5.) Bei Uberschreitung des in der Auftragsbestatigung angegebenen Zahlungszieles tritt Verzug ohne vor-
herige Mahnung ein. Bei Verzug werden die gesetzlichen Zinsen gem. § 247 BGB n. F. berechnet.

6.) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit uns und auch nur erfiillungshalber
ohne Gewahr fiir Protest sowie unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Wechsel-
spesen einschlieBlich der Nebenkosten werden vom Tag der Falligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet.
XV. Félligkeit aller Forderungen unabhéngig von dem Inhalt der Auftragsbestatigung

Gerat der Kaufer mit einer Zahlung mehr als 2 Wochen in Riickstand oder wird Nachteiliges tiber seine Zah-
lungs- oder Kreditwiirdigkeit bekannt, ist der zu diesem Zeitpunkt insgesamt offene Kaufpreis fiir samtliche
an ihn gelieferten Waren, unabhéngig von etwaigen anderslautenden Bedingungen in den Auftragsbesta-
tigungen sofort in bar fallig.

XVI. Eigentumsvorbehalt

1.) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis unsere samtlichen Forderungen gegen den Kaufer
aus der Geschaftsverbindung einschlielich der kiinftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig
oder spéter abgeschlossenen Vertragen beglichen sind.

2.) Das gilt auch dann, wenn einzelne oder samtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung auf-
genommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

3.) Der Kaufer ist zur WeiterverauRerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemaRen Geschaftsgang bis zum
Widerruf durch uns berechtigt. Er tritt hiermit schon jetzt alle Forderungen an uns ab, die ihm aus der Wei-
terverduBerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen.

4.) Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegensténden, die
ausschlieBlich im Eigentum des Kaufers stehen verauBert, so tritt der Kadufer schon jetzt die aus der Weiter-
verauBerung entstehenden Forderungen in voller Hohe an uns ab. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt
an.

5.) Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kdufer auch nach Abtretung erméchtigt. Unsere Befugnis,
die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberiihrt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen
nicht einzuziehen, solange der Kaufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemaf
nachkommt.

6.) Wir konnen verlangen, dass der Kaufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehorigen Unterlagen aushandigt und den
Schuldnern die Abtretung mitteilt.

7.) Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Kaufer fiir uns vor, ohne dass daraus
fiir uns Verpflichtungen entstehen.

8.) Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht
uns gehorenden Waren, steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Ver-
haltnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der iibrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung,
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu.

9.) Erwirbt der Kaufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner dartiber ei-
nig, dass der Kaufer uns im Verhaltnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder
vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einrdumt und diese unentgeltlich fiir uns
verwahrt.

10.) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Kiufer eine wechselmaRige
Haftung fiir uns begriindet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrundeliegende Forde-
rung aus Warenlieferungen nicht vor Einlésung des Wechsels durch den Kaufer als Bezogener.

11.) Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % tber-
steigt, sind wir auf Verlangen des Kdufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

XVII. Gerichtsstand, Erfiillungsort, Rechtswahl

1.) Erfiillungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

2.) Fur alle Rechtsgeschafte mit inldndischen Kaufleuten, die nicht zu den Gewerbetreibenden i.S.d. § 4 HGB
gehoren sowie fiir Rechtsgeschafte mit inlandischen juristischen Personen des Privatrechts, des Offentli-
chen Rechts oder Offentlich-Rechtlichem Sondervermégen gelten die nachstehend vereinbarten Bedin-
gungen zum Gerichtsstand. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl das Amtsgericht Giitersloh , das Landge-
richt Bielefeld oder das sachlich und értlich zustdndige Gericht am Sitz des Kaufers.

3.) Der Gerichtsstand ist fiir alle aus dem Vertragsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten sowie fiir alle
Streitigkeiten, die (iber das Entstehen und die Wirksamkeit des Vertrages gefiihrt werden sowie fiir Wech-
sel- und Scheckklagen vereinbart.

4.) Das Vertragsverhaltnis zu auslandischen Kaufern unterliegt dem UN-Kaufrecht (CISG).

5.) Fiir das Vertragsverhltnis zu auslandischen Kaufern gelten zusatzlich die INCOTERMS 2010

6.) Bei allen Rechtsgeschaften mit ausléndischen Bestellern sind wir bei Bestehen einer internationalen ge-
richtlichen Zusténdigkeit in mehreren Staaten zur Auswahl eines zustandigen Gerichts im Inland oder in
einem zustandigen auslandischen Staat berechtigt.

7.) Machen wir nach unserer Wahl Anspriiche am ausldndischen Gerichtsstand des Kaufers geltend, gel-
ten hinsichtlich der Kostentragungspflicht aus dem Prozess die Grundsatze der Deutschen Zivilprozessord-
nung. In jedem Fall hat auch der Kdufer die Kosten fiir die Einschaltung eines deutschen Rechtsanwaltes
durch den Verkaufer bei Zahlungsverzug des Kaufers zu tragen.

8.) Samtliche Kosten, sowohl gerichtliche, als auch auBergerichtliche, einschlieRlich der Kosten, die fiir juri-
stische Beratung dem Verkaufer im Zusammenhang mit der Beitreibung seiner Forderung in der Bundesre-
publik Deutschland oder im Ausland entstehen, gehen zu Lasten des Kaufers.

XVIII. Salvatorische Klausel und Schriftformerfordernis

1.) Sollten einzelne Klauseln vorstehender Bedingungen unwirksam sein oder zukiinftig unwirksam wer-
den, so behalten die librigen Bestimmungen ihre Wirksamkeit. Die Vertragsparteien verpflichten sich in die-
sem Falle die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zuldssige und wirksame Regelung zu ersetzen,
die dem Sinn und Zweck der von den Vertragsparteien erstrebten Regelung am néchsten kommt, hatten die
Vertragsparteien die Unwirksamkeit der Regelung bedacht.

2.) Anderungen oder Abweichungen von diesen Bestimmungen und den von den Vertragsparteien getrof-
fenen Vereinbarungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, die ebenfalls nur durch schriftliche
Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden kann.
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Fiir lhre Notizen:




Stand: 04.2013

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

SIfQ

Fur gutes Wetter im Bau.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-StralRe 1
D-33378 Rheda-Wiedenbriick
Fon +49 (0) 2522 - 8340-0
Fax +49 (0) 2522 - 8340-100
info@sita-bauelemente.de
www.sita-bauelemente.de
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MEHR PRODUKTE VON SITA FINDEN SIE IN UNSEREN WEITEREN BROSCHUREN:

Freispiegel- Attika- Not-
entwadsserung SWWENTSONEA  entwasserung





